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Dziennik ustaw państwa 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 
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tryczności. 


13%. 
Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 3. sierpnia 1900, 


tyczące się ustanowienia c. k. Biura sprawdzania 
przyrządów do mierzenia zużycia elektryczności 
i przyrządów do mierzenia zużycia wody. 


W dniu 3. listopada 1900 rozpocznie czynno- 
ści w Wiedniu XIV/,, Diefenbachgasse Nr. 9, c. k. 
Biuro sprawdzania przyrządów do mierzenia zużycia 
elektryczności i przyrządów do mierzenia zużycia 
wody. Biuro to obowiązane jest sprawdzać i uwie- 
rzylelniać przyrządy do mierzenia zużycia elek- 
tryczności i wody (przyrządy użytkowe), o ile te 
przyrządy do mierzenia zużycia elektryczności i 
przyrządy do mierzenia zużycia wody należą do 
typów, które c. k. Komisya główna miar i wag 
aprobowała do urzędowego uwierzytelnienia. 

Rzeczone c. k. Biuro sprawdzania podlega pod 
względem administracyjnym i technicznym c. k. Ko- 
misyi głównej miar i wag a względnie Ministerstwu 
handlu. 


Call r. w. 


135. 
Rozporządzenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 4. lipca 1900, 


tyczące się urzędowego sprawdzania i uwierzy- 
telniania przyrządów do mierzenia zużycia wody. 


Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, 
Dz. u. p. Nr. 16 zr. 1872, podają się do wiado- 


(Polulsch.) 


mości publicznej następujące przepisy, tyczące się 
urzędowego sprawdzania i uwierzytelniania przy- 
rządów do mierzenia zużycia wody, wydane przez 
c. k. Komisyę główną miar i wag a pod względem 
przymusu sprawdzania i ponownego sprawdzania 
ustanowionego w rozdziałe I, punkt t, jakoteż pod 
względem opłat, przez Ministerstwo handlu zatwier- 
dzone. 


Przepisy niniejsze wchodzą w wykonanie od 
dnia 3. listopada 1900; natomiast uchylają się od 
tegoż dnia (3. listopada 1900) wszystkie przepisy 
tyczące się sprawdzania i uwierzytelniania przyrzą- 
dów do mierzenia zużycia wody, które dotychczas 
obowiązywały a mianowicie obwieszczenia Minister- 
stwa handlu z dnia 5. września 1892, Dz.u.p.Nr.175 
i z dnia 13. marca 1893, Dz. u. p. Nr. 34, rozporzą- 
dzenie Ministerstwa handlu z dnia 15. marca 1893, 
Dz. u. p. Nr. 37, obwieszczenia z dnia 27. maja 1894. 
Dz. u. p. Nr. 103, 13. lutego 1895, Dz. u. p. Nr. 30, 
28. lipca 1895, Dz. u. p. Nr, 115, rozporządzenie 
z dnia 12. stycznia 1896, Dz. u. p. Nr. 15, obwie- 
szczenia z dnia 26. maja 1897, Dz. u. p. Nr. 132, 
23. sierpnia 1897, Dz. u. p. Nr. 214 i 23. grudnia 
1897, Dz. u. p. Nr. 302, tyczące się urzędowego 
uwierzytelniania przyrządów do mierzenia zużycia 
wody, nadto rozporządzenie Ministerstwa handlu 
z dnia 28. listopada 1897, Dz. u. p. Nr. 264, ty- 
czące się zaspakajania kosztów przewozu i ubezpie- 
czania przewozu wodomierzy do sprawdzenia i ce- 
chowania nadesłanych, nakoniec rozporządzenie 
z dnia 29. stycznia 1898, Dz. u. p. Nr. 25, tyczące 
się wystawiania duplikatów świadectw sprawdzenia 
należących do wodomierzy. 


Call r. w. 
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Przepisy, 
tyczące się urzędowego sprawdzania i 


uwierzytelniania przyrządów do mierzeni 
zużycia wody. 


I. Postanowienia ogólne. 


l. Wszystkie przyrządy do mierzenia zuży- 
cia wody (wodomierze), przeznaczone do osadzenia 
w wodociągach a których wskazania stanowią pod- 
stawę obrachunku między dostarczycielem a konsu- 
mentem wody, podlegają przymusowi sprawdzenia i 
ponownego sprawdzenia. 

9. Tak samo podlegają obowiązkowi ponow- 
nego sprawdzenia wodomierze już uwierzytelnione 
urzędownie w myśl przepisów, które dotychczas 
obowiązywały a świadeciwom sprawdzenia do nich 
należącym pozostawia się dotychczasowy okres 
ważności wynoszący dwa lata i jeden miesiąc, licząc 
od daty wystawienia tych świadectw sprawdzenia. 

3. Natomiast co do wodomierzy, które jeszcze 
nie uwierzytelnione, są obecnie w wodociągach osa- 
dzone, wodomierze te, bez względu na to, czy od- 
powiadają czy nie odpowiadają warunkom podanym 
pod względem jakości wodomierzy w rozdziałach IV 
i V przepisów niniejszych, mogą być zostawione 
aż do końca roku 1903 w teraźniejszem miejscu 
osadzenia bez uwierzytelnienia; gdyby jednak zo- 
stały wyjęte, podlegają obowiązkowi sprawdzenia 
i przed ponownem osadzeniem mają być uwierzy- 
telnione. 

4. Wodomierze, należące do jednego z typów 
wodomierzy wymienionych w załączce do niniejszych 
przepisów, jeżeli na zasadzie dotychczasowych prze- 
pisów wolno było przyjmować je do urzędowego 
uwierzytelnienia, będą aż do końca roku 1908 urzę- 
downie sprawdzane i uwierzytelniane, chociażby 
nie całkiem odpowiadały warunkom podanym w roz- 
działach IV i V niniejszych nowych przepisów; po 
tym terminie rzeczone przyrządy do mierzenia przyj- 
mowane będą do urzędowego uwierzytelnienia tylko 
w takim razie, jeżeli będą tak przerobione, iżby cał- 
kiem odpowiadały przepisom rozdziałów IV. i V. 

Tylko postanowienie zawarte w rozdziale V, 
punkt 22, nakazujące oznaczanie skrzynki wodo- 
mierzy urzędowym numerem typu, obowiązuje także 
co do wodomierzy należących do jednego z typów 
wodomierzy obecnie aprobowanych, począwszy już 
od 1. stycznia 1901. 


II. 'Typy wodomierzy i władza właściwa do 

decydowania, które typy wodomierzy mogą 

być przyjmowane do urzędowego uwierzy- 
telnienia. 


5. W załączce do przepisów niniejszych opi- 
sane są szczegółowo lypy wodomierzy, których 
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przyjmowanie do urzędowego uwierzytelniania jest 
już obecnie dozwolone. 
W przedmiocie udzielenia aprobaty urzędowej 


a | typom wodomierzy decyduje dyrektor c. k. Komisyi 


głównej miar i wag, przeto prośby o pozwolenie, 
żeby nowe typy wodomierzy przyjmowano do urzę- 
dowego uwierzytelnienia, podawać należy do c. k. 
Komisyi głównej miar i wag w Wiedniu, Il., Prager 
Reichsstrasse Nr. 1 (okrąg doręczeń pocztowych 
XX/2). 


II. Biuro sprawdzania narzędzi użytko- 
wych. 


6. O ile odnośne typy zostały przez dyrektora 
c. k. Komisyi głównej miar i wag aprobowane, wo- 
domierze (narzędzia użytkowe) sprawdza i uwierzy- 
telnia c. k. Biuro sprawdzania przyrządów do mie- 
rzenia zużycia elektryczności i przyrządów do mie- 
rzenia zużycia wody w Wiedniu. 

Przeto wszelkie podania, tyczące się spraw- 
dzania i uwierzytelniania wodomierzy (narzędzi 
użytkowych) wnosić należy do tego Biura, Wiedeń, 
XIV/;, Diefenbachgasse Nr. 2, i tam składa się także 
narzędzia użytkowe, które mają być czynności urzę- 
dowej poddane. 

1. Wodomierze, których urzędowe sprawdze- 
nie i uwierzytelnienie w lokalach urzędowych c. k. 
Biura sprawdzania przyrządów do mierzenia zu- 
życia elektryczności i wody byłoby połączone 
z szczególnemi trudnościami i stosunkowo zbyt 
wielkiemi kosztami, będą poddawane czynności 
urzędowej, o ile stosunki służbowe na to pozwolą, 
przez wydelegowanych funkcyonaryuszów rzeczo- 
nego Biura sprawdzania w lokalach strony, która 
wziąć ma na siebie koszta wszelkich robót, jakie 
z tego powodu byłyby na miejscu potrzebne i nadlo 
pokryć ma wydatki wynikające z wydelegowania 
funkcyonaryuszów, którym ta czynność urzędowa 
będzie poruczona. 

8. Jeżeli strony zaopatrzą się w szczególne 
urządzenia techniczne, które c. k. Biuro sprawdza- 
nia przyrządów do mierzenia zużycia elektrycz- 
ności i wody do każdego z osobna przypadku prze- 
pisze i którc mają być trzymane pod zamknięciem 
urzędowem, w takim razie — niezawiśle od wzmian- 
kowanego w poprzedzającym punkcie 7 obowiązko- 
wego sprawdzania na miejscu — wodomierze mogą 
być sprawdzane i uwierzytelniane na prośbę strony, 
w każdym z osobna przypadku podaną, podobnież 
w lokalach strony, o ile ścisłość czynności urzędo- 
wej w żadnym względzie na tem nie ucierpi. 

Stronie jednak nie służy prawo żądania tego 
dobrodziejstwa. 

9. W miarę potrzeby i o ile stosunki na lo 
pozwolą, także c. k. urzędy miar i wag 1nogą być 
opatrzone w przybory potrzebne do uwierzytelniania 
wodomierzy. 
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IV. Warunki, pod którymi typy wodomie- 
rzy moga być przyjmowane do urzędowego 
uwierzytelnienia. 


10. O tem, czy nowe typy wodomierzy mają 
być przyjmowane do urzędowego uwierzytelniania, 
decyduje stosownie do postanowień rozdziału II. 
dyrektor e. k. Komisyi głównej miar i wag. 

Do uwierzytelniania przyjmowane będą takie 
typy wodomierzy, które poddane badaniu okażą, że 
pod względem podawania wielkości jakoteż pod 
względem swojej jakości czynią zadosyć następują- 
cym ogólnym warunkom zasadniczym: 

u) Wodomierz winien ilość przepuszczonej wody 
podawać w litrach, hektolitrach lub metrach 
sześciennych. ` 
Przyrząd do mierzenia powinien być opatrzony 
tarczą liczbową normalną. 

Za tarczę normalną uważa się w ogól- 
ności taką, która oprócz innych kręgów liczbo- 
wych ma także krąg liczbowy podzielony na 
100 części, oznaczających pojedyncze litry, 
których kreski podziałowe nie są grubsze od 
«zwartej części odstępu podziałowego. 

Skazówka tego kręgu liczbowego powinna 
mieć koniec płaski i ostro ścieńczony i koniec 
ten powinien od kręgu podziałowego odstawać 
nie bardziej jak o długość jednego odstępu 
podziałowego. 

Wielkość podziału litrowego może być 
dlowolnie obrana, natomiast przeniesienie ru- 
chu właściwego przyrządu mierzącego (koła 
skrzydłastego, mechanizmu puszkowego itp.) 
na oś kręgu litrowego powinno przedstawiać 
tylko przejścia z większej w mniejszą chyżość 
kątową. 

Wodomierze o kalibrze 40 mm (średnica 
przekroju przepływu) i wodomierze większego 
kalibru mogą być opatrzone kręgiem litrowym 
podzielonym na dziesiątki litrów i obejmują- 
cym 100 aż do 1000 litrów. 

Nadto na tarczy liczbowej normalnej 
krag litrowy powinien być oznaczony napisem 
„Litry* lub „Z“ a krąg hektolitrowy napisem 
„Hektolitry* lub „hl“; inne kręgi, podające 
metry sześcienne mają wspólną nazwę „metry 
sześcienne* i winny być oznaczone napisami 
„jednostki*, „dziesiątki* itd. (Porów. załączkę 
typy Ii XVII, figury 3.) 

Na tarczy liczbowej podane być ma na- 
zwisko wyrobiciela wodomierza, numer bie- 
żący wyrobu i średnica przekroju przepływo- 
wego (kaliber) wodomierza. 

Wolno także podać na tarczy liczbowej 
miejsce zamieszkania wyrobiciela lub nazwisko 
i miejsce zamieszkania sprzedawcy. 

Jednakże dyrektor e. k. Komisyi głównej 
miar i wag mocen jest uznać tarcze liczbowe, 


b) 
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o ile odpowiadają celowi, za dopuszczalne 
(normalne), chociażby pod jakimś względem 
nie czyniły zadosyć powyższym warunkom. 

W taki sposób zostały już aprobowane 
tarcze liczbowe XIV, XXI, XXVII i XXIX typu 
wodomierzy. 

Każdy wodomierz powinien być zawarty 
w skrzynce dającej się plombą zabezpieczyć, opa- 
trzonej szkłem wziernem, to zaś szkło wzierne 
powinno byćwskrzynkę wprawione z wewnątrz. 
d) W kanale dopływowym wodomierza powinno 
się znajdować sito; jest ono albo stałe osa- 
dzone w wodomierzu, albo ze skrzynką wodo- 
mierza łączy się tak zwany spust, w którym 
sito jest osadzone, żeby można wyjmować je 
dla oczyszczenia. 

Przyrząd do mierzenia powinien działać nie- 
mylnie i tak powinien być zbudowany, żeby 
niezmienność jego wskazań w granicach 
dozwolonego błędu (porównaj rozdział V, 
punkt 20) i przez cały okres ważności cechy 
sprawdzenia była zapewniona. 

Wodomierze, których nie można przenosić, 
nie będą przyjmowane do urzędowego uwie- 
rzytelniania. 


c) 


Za wodomierze nie dające się przenosić, 
uważa się ze stanowiska urzędu miar i wag takie 
wodomierze, co do których mniemać można, że 
zmiana miejsca ustawienia wywrze wpływ na do- 
kładność wskazań tych wodomierzy. 

11. Do wypróbowania nowych typów wodo- 
mierzy nadesłać należy do c. k. Komisyi głównej 
miar i wag w Wiedniu pięć egzemplarzy tego przy- 
rządu o kalibrze wynoszącym nie mniej jak 13 a 
nie więcej jak 20 mm z dołączeniem dwóch dokła- 
dnych rysunków i opisów. 

12. Za sprawdzenie nowego typu wodomierzy 
uiścić należy z góry kwotę dwieście (200) koron 
w kasie c. k. Komisyi głównej miar i wag, bez 
względu na to, czy przyjmowanie owego przyrządu 
jako nowego typu do urzędowego uwierzytelniania 
będzie czy nie będzie dozwolone. 


13. Wzmiankowane w punkcie 11 pięć egzem- 
plarzy próbnych, winny nadto na próbie urzędowej 
uczynić zadość następującym warunkom szcze- 
gólnym: 

a) Wodomierz powinien być zrobiony tak, żeby 
wytrzymał ciśnienie wewnętrzne 10 atmosfer. 

b) Wskazania wodomierza nie powinny tak dalece 
zawisać od ciśnienia, iżby ze zmianą ciśnienia 
z 6 na 0.5 atmosfery okazywały się systema- 
tyczne różnice, wynoszące tyle, co połowa do- 
zwolonego błędu (porów. rozdział V, punkt 20). 

Za ciśnienie skuteczne w duchu przepi- 
sów niniejszych uważa się średnią ciśnień 
w przekroju dopływowym i odpływowyimm wo- 
domierza. 


100* 


414 


c) W szczególności wskazania wodomierza przy 
wzrastającem i zmniejszającem się obciążeniu 
(suma przepływu) odnoszące się do tego Sa- 
mego obciążenia, nie powinny zmieniać się 
o więcej jak o połowę błędu dozwolonego 
w rozdziale V, punkt 20 podanego. 

14. Jeżeli konstrukcya przedstawionych przy- 
rządów w myśl postanowień niniejszego rozdziału 
ani ze stanowiska teoryi ani ze względu na poczy- 
nione doświadczenia nie daje powodu do żadnych 
zarzutów, dyrektor e. k. Komisyi głównej miar i wag 
może prowizorycznie pozwolić jeszcze przed 
zupełnem wypróbowaniem tych przyrządów a to 
na osobną prośbę strony, żeby dotyczący wodomierz 
był urzędownie uwierzytelniany jako nowy typ wo- 
domierzy. 

W przypadku takim wydawane będą do od- 
nośnych narzędzi użytkowych, z zastrzeżeniem 
odwołania, prowizoryczne świadectwa sprawdze- 
nia z dwuletnim okresem ważności. (Porównaj roz- 
działy VII, punkt 24 i VIII, punkt 26.) 

15. Po zupełnem wypróbowaniu przyrządu 
w myśl postanowień niniejszego rozdziału, dyrektor 
e. k. Komisyi głównej miar i wag orzeka co do 
stanowczej aprobaty przyrządu (jako typu wodo- 
mierzy), poczem z przedstawionych przyrządów 
wzorowych zwrócone będą stronie trzy egzemplarze. 

16. Gdyby wynik próby w punkcie powyższym 
wzmiankowanej okazał się niepomyślnym, wstrzy- 
mane będzie wydawanie prowizorycznych świadectw 


sprawdzenia, jednakże prowizoryczne świadectwa 


sprawdzenia już wydane, zatrzymają swoją ważność 
dwuletnią, licząc od daty wystawienia. 

17. Aprobowane typy wodomierzy oznaczane 
będą bieżącymi numerami rzymskimi. 

18. Tak stanowcze jak i prowizoryczne do- 
zwolenie uwierzytelniania urzędowego typów wodo- 
mierzy, tudzież według okoliczności odwołanie 
udzielonego już pozwolenia co do pewnych typów 
wodomierzy i przedłużenie lub skrócenie terminu 
do ponownego sprawdzania przyrządów użytkowych 
pewnego typu wodomierzy (porównaj rozdział VIII, 
punkt 29), ogłaszane będzie w każdym z osobna 
przypadku w Dzienniku ustaw państwa. 


V. Warunki, pod którymi okazy użytkowe 
wodomierzy przyjmowane będa do urzędo- 
wego uwierzytelnienia. 


19. Wodomierze przeznaczone do publicznego 
obrotu, powinny odpowiadać warunkom podanym 
w rozdziale IV. 

20. Nadto różnice pomiędzy wielkościami, 
które wodomierz podaje a właściwemi, przy obcią- 
żeniu wynoszącem 100, 50 i 10 procentów naj- 
większego obciążenia, mogą okazywać za wiele lub 
za mało najwięcej o dwa procenta właściwej ilości 
(granica błędów). 
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Przy jednoprocentowem obciążeniu wodomierz 
powinien funkcyonować niemylnie. 

Co do największego obciążenia postanawia się, 
że na każdy milimetr kwadratowy deklarowanego 
przekroju przepływowego przypadać ma pół litra 
na minutę. 

21. Wodomierze o kalibrze niniej niż 5 mm 
wynoszącym nie będą urzędownie uwierzytelniane. 

Wodomierze o kalibrze od 5 aż do 80 mm, 
jeżeli przy przeciążeniu sześć atmosfer wynoszącem 
nie dosięgają oznaczonej powyżej największej ilości 
przepływowej, nie będą urzędownie uwierzytelniane. 

W przedmiocie urzędowego sprawdzania wo- 
domierzy o kalibrze więcej niż 80 mm wynoszącym, 
decyduje w każdym z osobna przypadku c. k. Biuro 
sprawdzania przyrządów do mierzenia zużycia elek- 
tryczności i wody w Wiedniu. 

22. Na skrzynce wodomierza podana być ma 
wyraźnie urzędowa liczba typu rzymskiemi cyframi. 


VI. Cechowanie wodomierzy (narzędzi nżyt- 
kowych). 

Jeżeli wodomierze poddane badaniu urzędo- 
wemu odpowiadają warunkom podanym w rozdzia- 
łach IV i V, zamyka się je urzędownie zapomocą 
jednej lub kilku plomb w taki sposób, żeby otwarcie 
skrzynki wodomierza bez naruszenia plomb zamyka- 
jących było niemożebne. 

Każda plomba do tego użyta opatrzona jest po 
jednej stronie cechą e. k. Biura sprawdzania przy- 
rządów do mierzenia zużycia elektryczności i przy- 
rządów do mierzenia zużycia wody w Wiedniu, po 


| agóka | 


drugiej zaś stronie liczbą roku i miesiąca uwierzy- 
telnienia. 

Na tem samem zamknięciu plombowem przy- 
twierdza się płytkę metalową zawierającą liczbę 
protokołu urzędowego i liczbę roku i na której 
nadto podany jest okres ważności cechy sprawdze- 
nia a to znakami „2 J.*, „3 J.“ itp. (znaczącymi 
2 lata. 3 lata itp.). 


E 
VA. Swiadectwo sprawdzenia. 


24. Do każdego wodomierza urzędownie uwie- 
rzytelnionego wygotowuje się świadectwo sprawdze- 
nia, którego osnowa jest poszczególnie zastosowana 
do odnośnego typu wodomierzy. 

Przednia strona świadectwa sprawdzenia za- 


wiera mianowicie następujące szczegóły: 


a) Numer fabryczny przyrządu, urzędowy numer 
typu i liczbę protokołu urzędowego; 
b) kaliber wodomierza; 
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c) największą ilość przepływową, przy której wo- 
domierz badano i do której można go używać; 
potwierdzenie uiszczenia opłaty za sprawdzenie; 


okres ważności świadectwa sprawdzenia. 


d) 
©) 
Świadectwo sprawdzenia wodomierza zawiera 
nadto wyraźne postanowienie, że dostarczyciel wody 
obowiązany jest każdego czasu pozwolić konsumen- 
towi wody na żądanie przejrzeć świadectwo spraw- 
dzenia. 

Odwrotna strona świadectwa sprawdzenia za- 
wiera krótkie objaśnienie co do używania wodo- 
mierza. 

Wydawane będą świadectwa stanowcze lub 
też w myśl postanowień rozdziału IV, punkt 14, 
prowizoryczne (z wyraźnym u góry napisem: „Pro- 
wizoryczne świadectwo sprawdzenia“). 

Gdyby świadectwo sprawdzenia do wodomie- 
rza należące u strony zginęło lub uszkodziło się, 
można prosić c. k. Biuro sprawdzania przyrządów 
do mierzenia zużycia elektryczności i przyrządów 
do mierzenia zużycia wody w Wiedniu o wydanie 
duplikatu. 

Do prośby, która ma być ostęplowana, dołą- 
czyć należy znaczek stęplowy na dwie korony po- 
trzebny do każdego duplikatu, w prośbie zaś podać 
należy urzędową liczbę protokołu, pod którą wodo- 
mierz został uwierzytelniony, numer typu i wyrobu 
przyrządu, tudzież nazwisko i miejsce zamieszkania 
fabrykanta, który ów wodomierz zrobił. 

Za wygotowanie duplikatu uiścić należy, jeżeli 
niema pierwotnego świadectwa sprawdzenia, kwotę 
sześćdziesiat halerzy. jeżeli to świadectwo istnieje, 
kwotę dwadzieścia halerzy. 


VII. Okres ważności cechy sprawdzenia na 
wodomierzach, a względnie okres ważności 
świadectwa sprawdzenia. 


25. Okres ważności cechy sprawdzenia na 
wodomierzach, które odtąd będą nadchodziły do 
urzędowego uwierzytelnienia a przeto także okres 
ważności świadectwa sprawdzenia do niego należą- 
cego, jeżeli odnośny typ wodomierzy jest stanowczo 
aprobowany, kończy się z upływem lat trzech od 
dnia wygotowania świadectwa sprawdzenia, o ile 
w przynależnem świadectwie sprawdzenia, w myśl 
postanowień punktu 29 niniejszego rozdziału nie 
został urzędownie ustanowiony inny okres ważności. 
(Porów. także rozdział VI, punkt 23, ustęp ostatni.) 


26. Jeżeli na zasadzie postanowień rozdziału IV, 
punkt 14, pozwolono prowizorycznie przyjmować 
pewien typ wodomierzy do urzędowego uwierzytel- 
niania, okres ważności cechy sprawdzenia a wzglę- 
dnie prowizorycznego świadectwa sprawdzenia koń- 
czy się z upływem lat dwóch, licząc od daty wysta- 
wienia prowizorycznego świadectwa sprawdzenia. 
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27. Prowizorycznych świadectw sprawdzenia 
nie wymienia się na stanowcze świadectwa spraw- 
dzenia. 


28. Strony, proszące o dozwolenie przyjmo- 
wania nowych typów wodomierzy do urzędowego 
uwierzytelniania, obowiązane są w takim razie. 
jeżeliby ich typy wodomierzy zostały stanowczo 
aprobowane, przed upływem lat trzech, licząc od 
daty stanowczej aprobaty, wydać c. k. Biuru spraw- 
dzania przyrządów do mierzenia zużycia elektry- 
czności i wody w Wiedniu podług dowolnego 
wyboru tegoż Biura najmniej 40 sztuk narzędzi 
użytkowych tego typu sprawdzonych i w użyciu 
będących celem poddania ich urzędowej superrewi- 
zyi, którą w tym przypadku wykonywa się bezpła- 
tnie, z którą jednak nie łączy się cechowanie. 

Urzędowe zamknięcie plombowe dotyczących 
narzędzi użytkowych powinno być nienaruszone i 
nadto strona obowiązana jest udowodnić, że owe 
wodomierze były istotnie w użyciu najmniej przez 
dwa lata. 

29. G. k. Biuro sprawdzania przyrządów do 
mierzenia zużycia elektryczności i wody zdaje 
sprawę c. k. Komisyi głównej miar i wag o wyniku 
tej superrewizyi i o doświadczeniach poczynionych 
w ogólności przy czynności urzędowej z narzędzia- 
mi użytkowemi, poczem dyrektor tej ostatniej wła- 
dzy wydaje decyzyę, czy normalny trzechletni okres 
ważności cechy sprawdzenia ma być co do narzędzi 
użytkowych tego typu, które odtąd będą do uwierzy- 
telniania przedstawiane. na przyszłość zatrzymany, 
przedłużony lub skrócony, 

Pod tym względem zastrzega się także dyrekto- 
rowi c. k. Komisyi głównej miar i wag prawo od- 
wołania udzielonego zezwolenia do urzędowego 
uwierzytelniania dotyczącego typu wodomierzy 
w takim razie, gdyby wynik rzeczonej próby był 
całkiem niepomyślny. 

Dotyczące decyzye nie odnoszą się jednak do 
przeszłości, lecz wchodzą w wykonanie zawsze do- 
piero od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku ustaw 
państwa (porów. rozdział IV, punkt 18) a przeto 
nie stosują się do narzędzi użytkowych przed rze- 
czonem ogłoszeniem uwierzytelnionych, aż do upły 
wu ważności świadectw sprawdzenia do nich nale- 
żących, już wystawionych. 

30. Wzmiankowany obowiązek złożenia naj- 
mniej 40 sztuk narzędzi użytkowych do bezpłatnej 
superrewizyi cięży także na tych stronach, które 
w swoim czasie podawały o przyjęcie typów wodo- 
mierzy obecnie już urzędownie aprobowanych 
(porów. Dodatek); termin trzechletni do zgłaszania 
tych narzędzi użytkowych do superrewizyi zaczyna 
się dla aprobowanych już typów wodomierzy od 
dnia wejścia w wykonanie przepisów niniejszych. 

31. Stronę uwiadamia się w sposób odpowie- 
dni o wyniku rzeczonej superrewizyi a wodomierze, 
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które złożyła, wydają się jej w lokalach urzędowych 
c. k. Biura sprawdzania przyrządów do mierzenia 
zużycia elektryczności i przyrządów do mierzenia 
zużycia wody w Wiedniu. 


32. Gdyby strona w przepisanym terminie 
nie uczyniła zadosyć w myśl postanowień punktów 
28 i 30 niniejszego rozdziału obowiązkowi złożenia 
najmniej 40 sztuk wodomierzy do superrewizyi 
urzędowej, lub gdyby także inny interesent zanie- 
dbał je złożyć, dyrektor e. k. Komisyi głównej miar 
i wag ma prawo skrócić z urzędu do roku jednego 
termin ponownego sprawdzenia narzędzi użytkowych 
odnośnego typu wodomierzy. 


IX. Ponowne sprawdzanie. 


33. Ponowne sprawdzanie wodomierzy, z wy- 
jątkiem dobrodziejstwa urządzonego postanowienia- 
mi rozdziału I, punkt 4, odbywa się podług tych 
samych warunków, które przepisane są w rozdzia- 
łach IV i V, i do tej czynności urzędowej stosuje się 
bez zmiany taryfa opłat poniżej zamieszczona. 


34. Na zasadzie postanowień rozdziału VIII, 
punkt 25, jeżeli przyjmowanie pewnego typu wodo- 
mierzy do urzędowego uwierzytelniania zostanie 
stanowczo dozwolone, każde narzędzie użytkowe, 
do tego typu należące, stanowczem świadectwem 
sprawdzenia opatrzone, w użyciu publicznem bę- 
dące, poddać należy przed upływem lat trzech, 
licząc od daty wystawienia świadectwa sprawdzenia, 
ponownemu sprawdzeniu a zarazem uwierzytelnie- 
niu, jeżeli w odnośnem świadectwie sprawdzenia 
stosownie do postanowień rozdziału VIII, punki 29, 
nie został ustanowiony inny, dłuższy lub krótszy 
termin ważności cechy sprawdzenia (termin po- 
nownego sprawdzenia). 

Wodomierze, do których w przyszłości wyda- 
wane będą prowizoryczne świadectwa sprawdzenia, 
przedstawiać należy do ponownego uwierzytelnia- 
nia przed upływem lat dwóch, licząc od chwili wy- 
stawienia prowizorycznego świadectwa sprawdzenia 

Ponieważ świadectwa sprawdzenia, należące 
do wodomierzy dotychczas uwierzytelnionych, 
zatrzymują stosownie do postanowień rozdziału I, 
punkt 2, okres ważności poprzednio ustanowiony, 
przeto wodomierze te przedstawiać należy do naj- 
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bliższego sprawdzenia przed upływem lat dwóch 
i jednego miesiąca, licząc od daty wystawienia sta- 
nowczego świadectwa sprawdzenia. 


X. Opłaty za sprawdzanie i uwierzytelnia- 
nie wodomierzy (narzędzi użytkowych). 


35. Od wodomierzy, które z powodu wad kon- 
strukcyi łatwo dostrzedz się dających uchyla się od 
czynności urzędowej, uiścić należy opłatę manipula- 
cyjną po pięćdziesiąt halerzy od sztuki. 


36. Od wodomierzy, które poddane badaniu 
uznane zostały za całkiem nieodpowiednie warun- 
kom do urzędowego uwierzytelnienia przepisanym, 
uiszczać należy kwoty podane niżej w taryfie opłat 
pod napisem „Za sprawdzenie bez cecbowania*. 

W tym, jakoteż w poprzedzającym przypadku 
wodomierze wydają się stronie z wystawieniem ' 
karty zwrotu, w której potwierdza się urzędownie 
uiszczenie opłaty zwrotnej a względnie manipula- 
cyjnej. 

37. Za urzędowe uwierzytelnienie wodomie- 
rzy uiścić należy kwoty podane niżej w taryfie opłat 
pod napisem „Za sprawdzenie i ocechowanie*. 

38. Od wodomierzy o kalibrze mniej niż 40 
milimetrowym, a w których jednorazowemu obro- 
towi skazówki najszybcej biegnącej odpowiada 300 
lub więcej litrów, uiścić należy za czynność urzę- 
dową bez względu, czy odbyło się tylko sprawdze- 
nie czy sprawdzenie i ocechowanie wodomierza, 
dopłatę podaną w Dodatku do taryfy opłat. 


39. Rzeczona taryfa opłat stosuje się do 
wszystkich wodomierzy użytkowych, do których 
w myśl postanowień : niniejszego rozdziału wydają 
się karty zwrotu lub świadectwa sprawdzenia dato- 
wane począwszy vd dnia 3. listopada 1900 (ter- 
min otwarcia Biura sprawdzania) lub później. 

40. Opłaty przypadające za czynność urzędo- 
wą z wodomierzami uiścić należy po sprawdzeniu 
a względnie uwierzytelnieniu narzędzi użytkowych 
w kasie c. k. Biura sprawdzania przyrządów do 
mierzenia zużycia elektryczności i wody w Wiedniu, 
poczeii wodomierze poddane czynności urzędowej 
wydają się uprawnionym do ich odbioru. 
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Taryfa opłat 


za urzędowe sprawdzenie i uwierzytelnienie przyrządów do mierzenia zużycia wody. 


m, Przypadająca opłata p 3 Przypadająca opłata 
wodomierza za sprawdzenie za sprawdzenie wodomierza za sprawdzenie za sprawazenie 
w milimetrach | i ocechowanie | bez ocechowania | w milimetrach | i ocechowanie | bez ocechowania 
K | R KEN | ab Ua | ż KĘ alb h 
5 2 28 1 14 43 11 94 5 97 
6 i 2 32 —1. T; 44 159 040] 6 20 
T 2 38 1 19 45 2 | GS 6 | 44 
8 9 | 46 1 | 283 16 WEP 36 6 | 68 
9 2 54 1 | ar | 47 " 13901086 BO 93 
10 o | 62 1 41-31 48 14 36 i 18 
11 ą | 79 1 36 49 14 88 7 | 44 
12 2 82 Eor 41 50 15 43 7 71 
13 a oR 1 4T 51 15 | 96 T 08 | 
| 14: Bm] os 1 | 54 52 16 | 52 Ss | 26 
15 3 | 2% 1 62 53 17 08 g 54 
16 3 40 1 70 54 17 64 | 5 s2 
17 3 58 ie 79 55 "TE 22 9 | 11 
18 3 76 1 88 56 18 82 9 4i 
19 3 96 i, 98 57 19 42 9 71 
20 zimie 15 2 09 58 20 04 10 02 
21 4 40 3 20 59 90 | 68. 10 34 
39 4. 62 9 31 60 21 | 32 10 | 66 
23 4 86 2 3 61 31 | 96 10 98 
24 5 12 2 56 62 22 62 Ti 31 
25 5 38 2 69 63 23 28 11 64. 
26 5 | 66 5 64 3 96. 11 98 
27 5 94, 2 65 34, 66 12 33 
28 "Z: 24 3 66 25 36 12 68 
29 6 54 3 67 26 66 | 13 03 
sów 1 6 86 3 68 26 78 13 39 
31 7 18 3 69 97 52 13 76. 
32 i 1a? 3 70 ~ 48 26 14 13 
33 7 86 3 71 239 | 02 "HG Gi 
34 T g 22 4 79 29 | 78 14 | 89. 
35 b= ia 607 4 13 pa Et |EGRW 050 GEJ 
Le 56 deo | 98 4 74 31 36 15 68 
YE W 9 | 36 4 75 32 | 16 16 | 08 
38 9 76 4 76 32 96 16 48 
39 10 | 18 "5 17 33 78 16 89 
40 10 60 5 78 | 84 60 | 17 30 
41 11 04 5 79 35 44 17 72 
42 11 48 5 80 36 | 30 18 15 


Za urzędowe sprawdzenie i uwierzytelnienie wodomierzy o kalibrze przenoszącym 80 mm uiścić należy 
opłaty przepisane za czynność urzędową z wodomierzem o kalibrze 80 mm wynoszącym i dodatek po 80 % za. 
sprawdzenie i cechowanie a po 40 h za sprawdzenie bez cechowania od każdego milimetra ponad 80 mm kalibru. 

Opłata manipułacyjna wynosi (porów. rozdział X, punkt 35) 50 h od wodomierza. 


418 Część LXXIII. — 175. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca. 1906. 


Dodatek do taryty opłat za sprawdzanie wodomierzy. 


Taryfa dodatkowa 


do wodomierzy, których kaliber wynosi mniej jak 40 mm a w których jednorazowemu 
obrotowi skazówki najszybcej idącej odpowiada 300 lub więcej litrów. 


„i Jednemu obrotowi skazówki najszybcej idącej odpowiadają: 
kaliber 


i MEN z Fi zr » gz w pz TW 
wodomierza | 300 litrów | 400 litrów | 500 litrów | 600 litrów | 700 litrów | 800 litrów | 900 litrów [1.000 litrów 
w milimetrach 


i 
j 
| 


Eo a e T = 


5 2 | 10 2 | 80 3 | 50 4 | 20 4, 6 | 30 
G 2 | 04 |72| 3 | 40 4 | 08 4 6 | 12 

7 TA 2 | 64 3 | 30 3 | 96 4 | 5 | 94 

s 1|92] 2 | 56 3 | 20 3 | 84 4 5 | 76 

9 1 | 86 2 | 48 3|10] 3 | 72 4 5 | 580 

10 1 | 80 2 | 40 3 | 00 3 | 60 4 5 | 40 

11 Eog: 2 | 32 2 | 90 3 | 48. 4 5 | 22 
12 1]|68 2| 24 z|80]f 3 | 36 3 5 | 04 

13 1| 62 2 | 16 2 | 70 3 | 24 3 4 | 86 
14 1 | 56 2 | 08 2 | 60 3 | 12 3 4 | 68 

w 1 | 50 o|00| 2|50 3 | 00 3 4 | 50 

16 1 | 44 1 | 92 9 | 40 % | 88 3 4 | 32 
17 1 | 38 1 | 84 2 | 30 2 | 76 3 4 | 14 
18 JEŻ rz 2 | 20 9/|64| 3 3 | 96 
19 "4 | 86 1 | 68 2 | 10 2 |52 2 TEREF 
20 4 | 20 1 | 60 2 | 00 z | 40 9 3 | 60 
21 PTZ" TEA + | 90 9|2a8| 2 3 | 490 
99 1 | 08 1 | 44 1180] 2| 16 2 3 24 
23 i | 02 i | 36 170 2 | 04 2 3| 06 
24 — 0|96 1 | 28 1 | 60 1|92] 2 4 | gö 
25 0 | 90 I | 20 + | 50 1 | 80 2 2 |70 
26 0 | S4 1 | 12 1|40] 1 | 68 1 2 | 52 
27 o |78 1 | 04 130] 1 | 56 1 2 | 34 
25 0/72] 0| 9% 1 | 20 Wo 2 | 16 
29 0 | 66 0 | 88 L io + | 32 l 4 | 98 
30 0 | 60 080] 1i|o0o|f 1/20 i 1 | 80 
31 0 | 54 0 | 72 ol90| 1 | os i PIO [462 

" 32 | olas] 0| 64 o | 80 0|96| 1 1 | 44 
|ROEB o0|42| 0|56 0 | 70 0 | 84 0 ~] %6 
34 ol36| olas] o|60| 0|72 D 1 | 08 
35 olso| o|w| o|50| 0/60] o| zc 7” O 

a 36 ol%w| 0|32 o | 40 0|48| 0 0| 72 
37 0 | 18 0 | %4 0130| 0|36 0 054 
ER MEC O | 16 0|%0 ola] o 0|3%6 
39 | 0|% O | 08 olio|j o|1ił 0 0 | 18 
40 o | 00 o | 00 O | 60 6 | 60 0 0 | 00 


Wiedeń, dnia 26. czerwca. 1900. 


C. k. Komisya główna miar i wag: 


Tinter r. w. 
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Załaczka. 


LA 


typów wodomierzy przyjętych stanowczo do urzędowego uwierzytelniania. 


(Z tablicami figur.) 


Typ I wodomierzy. 


Wodomierz ten (porów. fig. 1 i 2) składa się 
ze skrzynki metalowej G, z kanałemi dopływowym i 
odpływowym k1 ka i kresami łączącemi w jednej 
sztuce odlanej, w której zawiera się mechanizm, 
tudzież z pokrywy zamykającej K. 

Górną część przekroju kanału dopływowego 
można dla uregulowania działania wodomierza nieco 
zmienić zapomocą śruby korekcyjnej f. 

Po uskutecznieniu justowania śrubę tę czyni 
się niedostępną zapomocą czopa zamykającego P, 
który po urzędowem sprawdzeniu zabezpiecza się 
przez zamknięcie plombą. 

W kanale dopływowym osadzone jest pod S$ 
sito, które zatrzymuje grube nieczystości przepływa- 
jącej wody. 

Promień wody wchodzący z ki do skrzynki 
uderza o koło skrzydlaste zrobione z celluloidu lub 
z metalu F i wprawia je w ruch obrotowy. 

Ruch ten przenosi się na liczydło Z, którego 
kręgi liczbowe i skazówki są z góry widzialne. 

Odczytuje się przez grube szkło wzierne Z, 
które służy zarazem do zamknięcia wodomierza od 
zewnątrz. W tym celu wtyka się pomiędzy szkło Z 
a skrzynkę G obrączkę gumową g, na płycie Z 
kładzie się pasek cynkowy z i pokrywę zamykającą K 
przyśrubowuje się do G i mocno z niem ściąga. 

Niemożność odjęcia pokrywy zamykającej po 
uskutecznieniu sprawdzenia zabezpiecza zamknięcie 
urzędowe zapomocą plomby, którego druty przy- 
ciąga się tylko o tyle, o ile to jest do rzeczonego 
zabezpieczenia potrzebne. W skutek tego, gdyby 
się zamknięcie rozluźniło, lub gdyby trzeba było 
wypuścić powietrze z przyrządu, można pokrywę K 
bez naruszenia plomby nieco obrócić. 

Zamknięcie wodomierza pokrywą D jest do- 
zwolone. 

Normalną tarczę liczbową wodomierza przed- 
stawia figura 3. 


(Polnisch .) 


Typ I wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na dwie części a mianowicie składa się 
z części Gl Gi, które przy h są w siebie wśrubo- 
wane i zapomocą wkładki uszczelnione. 

Po sprawdzeniu przyrządu zabezpiecza się po- 
łączenie obu części Œ i G: zamknięciem pilom- 
bowem. 

Woda wchodząca przez kı dostaje się przez ka 
do mechanizmu puszkowego W i wprawia go w ruch 
oscylacyjno-obrotowy, który odbierak m i łącznik 
V, F, V przenoszą na korbę R z liczydła Z wysta- 
jąca a tem samem i na liczydło. 

Woda wychodzi z wodomierza przez kx i ke. 

Zresztą konstrukcya tego typu wodomierzy jest 
podobna do konstrukcyi V. typu. 


Typ [LI wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na trzy części a mianowicie składa się 
z części G i K i płaszcza skrzynkowego B. 

Części Gi K są do siebie przyśrubowane a 
przez to ześrubowanie dno środkowe b uszczelnta 
się zapomocą zeszczelnienia g na części dolnej G. 

Ruch koła skrzydlastego F przenosi się na 
ruchadło poruszające się w części przyrządu wodą 
napełnionej a za pośrednictwem osi w dnie środko- 
wem uszczelnionej na liczydło Z idące w powietrzu. 

Zresztą konstrukcya tego typu wodomierzy jest 
podobna do konstrukcyi I. typu i na figurach te 
same części składowe oznaczone są temi samemi 
głoskami. 


Typ IV wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na trzy części a mianowicie składa się 
z części G, K i płaszcza skrzynkowego B. 
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Części G i K połączone są z wsunięciem ze- 
szczelnienia zapomocą 4 sworzni śrubowych. Po 
sprawdzeniu połączenie to zabezpiecza się plombą. 


Płaszcz B po włożeniu zeszczelnienia g jest 
do K przyśrubowany, przez co dno środkowe b jest 
na wodomierzu uszczelnione. 


To ześrubowanie ustala się zapomocą śruby 
bocznej şı i po sprawdzeniu zabezpiecza się przez 
zamknięcie plombą. 


Woda wchodzi do wodomierza kanałem ka 
przechodzi przez sito S, komorę k2 i wpada 4 otwo- 
rami h do komory ks, przyczem promień wody wpra- 
wia w ruch obrotowy koło skrzydlate F. Z ka od- 
pływa woda kanałem ka. 


Ruch koła skrzydłastego przenosi się zapomocą 
poruszającego się w wodzie ruchadła L na wał w 
osadzony szczelnie w dnie środkowem a z niego 
na liczydło Z idące w powietrzu a wyrobione po 
części jako zazębienie dyferencyalne. 


Liczydło jest zamknięte pokrywą D, którą 
utrzymuje stale śruba s2, do jej zaś podnoszenia 
służy klucz ss. : 


Po sprawdzeniu ubezpiecza się połączenie po- 
krywy z częścią B skrzynki zapomocą dwóch plomb. 


Typ V wodomierzy. 


Wodomierz ten (porów. fig. 1 i 2) ma skrzynkę 
dwudzielną, która składa się z części Gi K. 


Część górna K jest do dolnej części G przy- 
śrubowana 4ma śrubami s, przezco zarazem dno 
środkowe b zapomocą zeszczelnienia g jest na dol- 
nej części G uszczelnione. 


Zieśrubowanie to zabezpiecza się po sprawdze- 
niu zapomocą zamknięcia plombami. 


Przed wodomierzem znajduje się zestawa wen- 
tyli V, której połączenie z Œ zapomocą sworzni 
śrubowych s2 zabezpiecza się po sprawdzeniu dwie- 
ma plombami. To zamknięcie plombami zabezpie- 
cza zarazem zamknięcie śrubowe sı komory wentyli. 


Część dolna Œ wodomierza wśrubowana jest 
w mocną podstawę metalową M. 


Woda wchodzi do wodomierza, przeszedłszy 
przez sito S kanałem ki a stąd do rurek r a wzglę- 
dnie do komory ka. 


W zestawie wentylowej bowiem poruszają się 
na stałym drążku kierownicy S1 dwa wentyle v1 i v2, 
z których dolny jest przedziurawiony. Dopóki prze- 
pływ wody przez wodomierz jest mały, w komorach 
ka, ks, k2 i kı panuje prawie to samo ciśnienie i 
klapy v1 i v2 są zamknięte; woda wchodzi jedynie 
rurkami r i działa na koło skrzydlaste F. 
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Gdy konsumcya wody jest większa, powstaje 
w komorach ks, ke i kı różnica ciśnienia i wentyle 
odchylają się więcej lub mniej. 

Natenczas woda wchodzi nie tylko rurkami 7, 
lecz także komorami ke, ka do ka i dalej spadzisty- 
mi otworami e uszczelnionego w G płaszcza m pod 
żeberkowate dno puszki D, przyczem odbywa się 
jej działanie na koło skrzydlaste. 


Kilka otworów e zamyka wyrobiciel przy justo- 
waniu przyrządu. 


Puszka D przytwierdzona jest tylko dwiema 
listewkami £ do m i woda odpływa przez całą pier- 
ścieniowatą przestrzeń aa, po części także kanałem c 
do komory ks a stąd przez ke. 


Ruch koła skrzydlastego F przenosi się przez 
zazębienie na wał w w b uszczelniony a z niego 
zapomocą odbieraka m1 na liczydło Z. 


Typ VI wodomierzy. 


Ten typ wodomierzy (porów. fig. 1 i 2) różni 
się od V. typu tylko tem, że dno środkowe b nie 
jest w wodomierzu uszczelnione a cały mechanizm 
ruchadła i liczydła porusza się w przestrzeni napeł- 
nionej wodą. 

Część skrzynki K jest do G po wsumięciu ze- 
szczelnienia g przyśrubowana. Po sprawdzeniu ze- 
śrubowanie to zabezpiecza się plombą. 


Odczytuje się na liczydle przez szybę szklaną I. 
wprawioną w K. 

Na rycinach wyobrażających typy V i VI części 
odpowiadające sobie oznaczone są temi samemi 
głoskami. 


Typ VII wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na dwie części a mianowicie składa się 
z części G i K, które po włożeniu zeszczelnienia g 
połączone są 4ma sworzniami śrubowemi s w taki 
sposób, że zarazem dno środkowe b jest uszczel- 
nione. Przytem puszka D opiera się na zeszczel- 
nieniu d. 

Rzeczone sworznie są na dolnych końcach 
przewiercone a połączenie części G i K zabepiecza 
się po sprawdzeniu zapomocą plomby. 

Woda wchodzi kanałem k1 przeszedłszy przez 
sito S do komory ke a stąd dostaje się otworami h 
do puszki ks, przez co koło skrzydlaste F zostaje 
w ruch wprawione. 

Z ks wchodzi woda pod siągiew ruchadła D i 
odpływa kanałem ka. 
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Ruch koła skrzydlastego przenosi się za po- 
średnictwem ruchadła L poruszającego się w wo- 
dzie na wał W, który jest w dnie środkowem u- 
szczelniony a z niego na liczydło Z idące w po- 
wietrzu. 

Na liczydle odczytuje się przez płytę szklaną 
z wewnątrz osadzoną. 


Typ VII wodomierzy. 


Ten typ wodomierzy (porów. fig. 1 i 2) różni 
się od typu VII. jedynie tem, że cały mechanizm 
ruchadła i liczydła porusza się w przestrzeni napeł- 
nionej wodą. 

Na liczydle odczytuje się przez płytę szklaną P 
osadzoną w K. 

Przez zakręcanie śrub s przyciska się zeszezel- 
nienie tak na płycie szklanej jak i pod nią leżące 
do płaszczyzn wkręcenia i tym sposobem usczelnia 
się wodomierz. 

Na rycinach wyobrażających typy VII. i VIII. 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 


Typ IX wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na dwie części a mianowicie składa się 
z części G i K. Część K, po włożeniu zeszczelnie- 
nia g przyśrubowana jest do G 4ma śrubami s 
w skutek czego zarazem także dno środkowe b jest 
z wodomierzem szczelnie połączone. 

Po sprawdzeniu ześrubowanie to zabezpiecza 
się urzędownie plombą. 

Głowę śruby sı można opatrzyć pieczęcią a 
tym sposobem ześrubowanie zabezpieczy się także 
prywatnie. 

Woda wchodzi przez przeciwległe sito S do 
kanału dopływowego kı wodomierza, płynie do ko- 
mory ke i przez liczne dziurki h do komory ks. 

Dwa z tych otworów dopływowych zaopatrzone 
są w kulki ruchome /. Obracanie się tych kulek 
prostuje działanie wodomierza. 

Woda wprawia w ruch koło skrzydlaste F 
w ks zamknięte, uchodzi szczelinami k4 do komory 
ks i odpływa stąd kanałem ke. 

Ruch koła skrzydłastego przenosi się zapomocą 
poruszającego się w wodzie ruchadła Z na wał w 
osadzony szczelnie w dnie środkowem a z niego na 
liczydło Z idące w powietrzu. 

Liczydło zamknięte jest pokrywą D, którą utrzy- 
muje stale śruba se. 

Po sprawdzeniu zabezpiecza się połączenie 
pokrywy z częścią K skrzynki zapomocą drugiej 
plomby. 
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Typ X wodomierzy. 


Wodomierz ten (porów. fig. 1 i 2), którego 
skrzynka dzieli się na dwie części, składa się z czę- 
ści Gi K. Część K po włożeniu zeszczelnienia g 
przyśrubowana jest do G czterema śrubami s, w sku- 
tek czego zarazem także dno środkowe 0 jest z wo- 
domierzem szczelnie połączone. 

Po sprawdzeniu ześrubowanie to zabezpiecza 
się urzędownie plombą. 

Głowę śruby si można pieczęcią opatrzyć a 
tym sposobem ześrubowanie zabezpieczy się także 
prywatnie. 

Woda wchodzi przez przeciwległe sito S$ do 
kanału dopływowego kı wodomierza, płynie do ko- 
mory ke i przez liczne dziurki h do komory ks. 
Tym sposobem wprawia się w ruch koło skrzydla- 
ste F, woda zaś dostaje się szczelinami A w dnie 
puszki B do komory ka. Stąd odpływa woda kana- 
łem odpływowym ks. 

Ruch koła skrzydlastego przenosi się zapomocą 
ruchadła L poruszającego się w wodzie na wał W 
w dnie środkowem uszczelniony a z niego na liczy- 
dło Z. 

Liczydło jest zamknięte wiekiem MJ, które śruba 
utrzymuje stale na K. 

Po sprawdzeniu połączenie wieka z częścią 
zestawy K ubezpiecza się zapomocą drugiej plomby. 


Typ XI wodomierzy. 


Zestawa tego wodomierza (porów. fig. 1) dzieli 
się na dwie części a mianowicie składa się z części 
G i K. Część K jest po włożeniu zeszczełnienia g 
sześciu sworzniami śrubowymi do G przytwierdzona. 


Po sprawdzeniu połączenie obu części zabez- 
piecza się plombą. 


W części skrzynki Œ osadzony jest motor wo- 
dny tłokowy podwójnie działający, w którym jeden 
tłok wstrzymuje drugi (porów. fig. 2). 

Jest to stawidło suwakowe. 


Woda dostaje się do wodomierza przy kı, 
przechodzi przez suwaki i cylinder i wchodzi z su- 
waków muszlowych do wspólnego kanału ke, poczem 
przy k3 opuszcza wodomierz, S jest sito przeciw- 
Jegle osadzone. 


W położeniu, które na figurze jest wyobrażone 
tłok 42 skończył swój ruch ku dołowi, tłok zaś 41 
idzie jeszcze do góry. 

Gdy ruch ten jest na ukończeniu, tłok 4; za- 
biera z sobą drążek suwaka si a suwak muszlowy 
ma, który tłok A2 wstrzymuje, przesuwa się w swoje 
drugie końcowe położenie, w skutek czego tłok 42, 
na który woda ciśnie od dołu, idzie w górę. 
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Działanie to powtarza się naprzemian w obu 
cylindrach. 


Odbierak suwaka muszlowego ż2 przenosi ruch 
swój także na mechanizm pośredni i wywołuje przez 
zazębienie obrót koła zapadkowego R, którego oś 
jest w skrzynce uszczelniona. Z tej osi przenosi się 
ruch na liczydło Z nakryte oszkloną pokrywą 
ochrończą. 


Połączenie plombowe przeciągnięte przez śruby 
s, s nie pozwala po sprawdzeniu odjąć pokrywy a 
po części także rozluźnić połączenia części skrzynki 
Gi K. 


Typ XII wodomierzy. 


1. Budowa części mierzącej tego przyrządu 
jest taka sama jak odpowiedniej części u II. typu 
wodomierzy, liczydło zaś urządzone jest tak samo 
jak liczydło III. typu wodomierzy (porów. fig. 1 i 2). 


Na rycinach wyobrażających typy II, III i XII 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 


Wodomierze te opatrzone są małemi, ekscen- 
trycznie ustawionymi podziałami litra. 


Po sprawdzeniu zamyka się wodomierz trze- 
ma plombami, łączącemi części G, G1, Ki B. 


2. Wodomierze, różniące się od opisanych 
pod 1 tem, że podział litrowy przeniesiony jest na 
obwód tarczy liczbowej a skazówka litrowa porusza 
się ze środka tej tarczy, przez co odczytywanie 
zyskuje znacznie na dokładności, uważają się co do 
czynności urzędowej za wodomierze typu XII. 


Typ XIII wodomierzy. 


1. Konstrukcya części mierzącej tego przy- 
rządu (porów. fig. 1 i 2) jest taka sama, jak kon- 
strukcya tejże części u V. typu wodomierzy, zam- 
knięcie zaś skrzynki jest takie samo jak u VI. typu 
wodomierzy. 


Na rycinach wyobrażających typy V, VI i XIII 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 


Po sprawdzeniu zamyka się wodomierz trzema 
plombami, łączącemi części G, Ki V. 


Tak jak z wodomierzami typu XIH. postępuje 
się w czynności urzędowej: 


2. Z wodomierzami różniącymi się od opisa- 
nych pod 1 tem, że puszka D (porów. fig. 3) przy- 
śrubowana jest nie do płaszcza m, lecz do dna środ- 
kowego b i jest oddzielona od skrzydeł przewa- 
łowych. 
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3. Z wodomierzami, różniącymi się od opisa- 
nych pod 1 i 2 tem, że komorę skrzydeł przewało- 
wych (porów. fig. 4) utrzymuje na dole pierścień 
będący zarazem płaszczem ruchadła D a górna 
część skrzynki K nie jest w dolną część skrzynki 
wśrubowana, lecz do tejże dolnej części przyśru- 
bowana. 

4. Z wodomierzami, w których konstrukcya 
puszki ruchadła i komory skrzydeł przewałowych 
według fig. 3 nie jest zmieniona, ale pokrywa zamy- 
kająca K (porów. fig. 4) przyśrubowana jest do 
dolnej części. 


Typ XIV wodomierzy. 


1. Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na trzy części a mianowicie składa się 
z części G, Ki B. Część górna K jest po włożeniu 
zeszczelnienia g do G przyśrubowana, w skutek 
czego zarazem dno środkowe b jest uszczelnione. 
B jest w K wśrubowane i w niem znajduje się 
szkło wzierne z wewnątrz osadzone. 

Po sprawdzeniu plombuje się części G, Ki b. 

Woda, przeszedłszy przez sito $, wchodzi ka- 
nałem kı do wodomierza, wprawia w ruch koło 
skrzydlaste F i odpływa kanałem ke. 

Ruch koła skrzydlastego przenosi się zapo- 
mocą ruchadła L poruszającego się w wodzie na 
wał w w dnie środkowem uszczelniony a z niego 
na liczydło Z idące w powietrzu. 


2. Wodomierze, prawie takiej samej kon- 
strukcyi jak opisane pod 1 i różniące się od nich 
tylko tem, że części skrzynki Bi K nie są ze sobą 
ześrubowane lecz zrobione z jednej sztuki, uważają 
się co do czynności urzędowej także za typ XIV. 

Wodomierze tej i podobnej konstrukcyi moga 
być opatrzone także takiemi liczydłami, w których 
pewna ilość kręgów liczbowych od O aż do 9 ozna- 
czonych poza rnałemi okrągłemi otworami skrzynki 
liczydła tak się obracają skokami, że trzeba tylko 
odczytać liczbę, aby otrzymać odrazu wskazania 
wodomierza w metrach sześciennych. 

Ułamki metra sześciennego może liczydło po- 
dawać w taki sam sposób lub przez zastosowanie 
kręgów liczbowych ze skazówkami. 

Liczydło takie wyobrażają figury 3, 4i 5, z któ- 
rych figura 3 przedstawia widok z przodu, figura 4 
widok z boku a figura 5 widok liczydła po odjęciu 
tarczy liczbowej. 


Typ XV wodomierzy. 


1. Skrzynka tego wodomierza (porów. figury 1 
i 2) dzieli się na trzy części a mianowicie składa 
się z części G, Ki B, z których pierwsze po wsta- 
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wieniu zeszczelnienia g połączone są czterema śru- 
bami s w taki sposób, że zarazem uszczelnione jest 
dno środkowe b. B jest do K przyśrubowane. 


Głowy rzeczonych śrub s są przewiercone i po 
sprawdzeniu ubezpiecza się plombami połączenie 
części Gi K. 

Drut na plomby przewleka się przez dziurkę 
wypustki do B dorobionej, tak że po zamknięciu 
plombami także B nie może być bez naruszenia 
plomby odjęte. 

Woda wchodzi kanałem k1, przeszedłszy przez 
sito $. do komory ke, dostaje się stąd otworami h 
do puszki ks i sprawia, że się koło skrzydlaste F 
obraca. Z ks odpływa woda otworami ż do kanału ka. 


Ruch koła skrzydlastego przenosi się za po- 
średnictwem ruchadła L, poruszającego się w wo- 
dzie na wał w w dnie środkowem. uszczelniony a 
z niego na liczydło Z. 

9. Wodomierze, których konstrukcya jest pra- 
wie taka sama jak wodomierzy pod 1 opisanych i 
różniące się od nich tylko tem, że płyta denna 
puszki ks nie jest wśrubowana lecz śrubkami przy- 
twierdzona, otwory h leżą nieco niżej a kręgi licz- 
bowe nie są umieszczone obok siebie w linii pro- 
slej, lecz są porozdzielane jednostajnie na tarczy 
liczbowej, uważa się co do czynności urzędowej za 
typ XV. 


W tych i tym podobnych wodomierzach doro- 
bione są niekiedy u części skrzynki kilka płatków 
na plomby. 


W takim razie śruby łączące nie są przewier- 
cone. 


Typ XVI wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na trzy części a mianowicie składa się 
z części G, K i B. K jest na G po wsunięciu 
obrączki zeszczelniającej przyśrubowane, przyczem 
uszczelnia się zarazem dno środkowe b. Po spraw- 
(dzeniu zabezpiecza się połączenie tych dwóch części 
skrzynki zapomocą plomby. 

Pierścień B, w którym szkło wzierne jest 
z wewnątrz osadzone, przystosowane jest dokładnie 
do Ki daje się obracać ale nie może być odjęte, 
poniewaź nie dopuszcza tego sztyft s z wewnątrz 
w K wśrubowany, który sterczącym końcem wcho- 
dzi w żłóbek znajdujący się na B. Szkło wzierne 
osłania pokrywa ochrończa D. 

Woda, zostawiwszy na sicie S grube nieczy- 
stości, jakie z sobą niesie, wchodzi kanałem k1 do 
wodomierza, wprawia w ruch koło skrzydlaste F'i 
odpływa kanałem ke. 
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Ruch koła skrzydlastego przenosi się za po- 
średnictwem ruchadła Z poruszającego się w wo- 
dzie na wał m w dnie środkowem b uszczelniony a 
z niego na liczydło Z idące w powietrzu. 


Typ XVII wodomierzy. 


1. Konstrukcya tego wodomierza, jak to widać 
ua fig. 1 i 2, różni się od typu VII. tem, że górna 
część skrzynki K jest do dolnej części bezpośrednio 
przyśrubowana. Zarazem liczydło Z jest w ten spo- 
sób zmienione, że podział litrowy mógł być umie- 
szczony na obwodzie tarczy liczbowej a przeto 
w większych i wyraźniejszych rozmiarach. 

Połączenie części skrzynki G i K ubezpiecza 
się po sprawdzeniu zapomocą plomby. Tarczę licz- 
bową normalną tego wodomierza unaocznia figura 3. 

2. Wodomierze, różniące się od opisanych 
pod 1 tem, że dławnica W (porów. także typ VII), 
osadzona jest w dnie środkowem b nie z boku lecz 
w środku, a ruchadło i liczydło są odpowiednio 
temu urządzone, uważają się co do czynności urzę- 
dowej również za typ XVII. 


Typ XYHI wodomierzy. 


Wodomierze tego typu (porów. fig. 1 i 2) róż- 
nią się od wodomierzy opisanych jako typ X inną 
formą komory ks, która na działanie przyrządu wy- 
wiera ważny wpływ. 

Na rycinach wyobrażających typy X i XVII 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 


Typ XIX wodomierzy. 


1. Wodomierze tego typu (porów. fig. 1 i 2) 
różnią się od wodomierzy opisanych jako typ XV 
jedynie odmiennem urządzeniem liczydła. Liczydło 
bowiem jest tak przekształcone, że oś skazówki 
litrowej a leży w środku przyrządu a podział litrowy 
umieszczony jest na obwodzie tarczy liczbowej, 
przez co odczytywanie na wodomierzu staje się o 
wiele dokładniejszem i pewniejszem. 


Wstawiony przyrząd « u, zapomocą którego 
szkło wzierne można czyścić z wewnątrz, nie sta- 
nowi istotnej części składowej konstrukcyi tego 
wodomierza. 

Na rycinach, wyobrażających typy XV i XIX 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 

9. Wodomierze prawie takie same jak opisane 
pod 1 i różniące się od nich tylko tem (fig. 3 i 4), 
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że kanały h mają przekrój czterokątny a kojo szu- 
flaste F inną formę i że ruchadło Z zawarte jest 
w płaszczu, uważane będą co do czynności urzędo- 
wej za typ XIX. 


Typ XX wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na trzy części a mianowicie składa się 
z części F i G i płaszcza skrzynkowego K. Części 
F, Gi K są do siebie po włożeniu zeszczelnienia 
przyśrubowane, w skutek czego dno środkowe b 
jest na wodomierzu uszczelnione. 


Po sprawdzeniu zabezpiccza się połączenie 
tych trzech części zamknięciem plombowem. 


Woda wchodzi przez sito 51 do kanału ki wo- 
domierza, przechodzi przez sito Sa, dyszę k2 i do- 
staje się do turbiny 7, którą wprawia w ruch koło 
wy. Z kas odpływa woda kanałem ka. 


Ruch turbiny przenosi się za pośrednictwem 
ruchadła I poruszającego się w oleju na wał w 
w dnie środkowem uszczelniony a z niego na liczy- 
ło Z idące w powietrzu, wyrobione po części jako 
zazębienie dyferencyalne. 


Liczydło zamknięte jest pokrywą B, która za- 
pomocą sztyftu i zawias przytwierdzona jest do K. 


Po sprawdzeniu zabezpiecza się połączenie 
pokrywy z częścią K skrzynki zapomocą plomby. 


Wodomierze tego typu będą urzędownie uwie- 
rzytelniane także wtedy, gdy największa ilość prze- 
pływowa nie może być osiągnięta przy ciśnieniu 
6 atmosfer i jeżeli wodomierze przy 2 procentach 
największego obciążenia funkcyonują niemylnie. 


Wodomierze typu XX będą jednak przyjmo- 
wane do pierwszego sprawdzenia tylko aż do 1. sty- 
cznia 1903. 


Typ XXI wodomierzy. 


Wodomierze tej konstrukcyi (porów. fig. 1 i 2) 
różnią się od wodomierzy opisanych jako typ IV 
tem, że liczydło dyferencyalne jest w nich zastąpione 
pospolitem liczydłem ze stałą tarczą liczbową i o- 
bracającemi się skazówkami. Liczydło to a wzglę- 
dnie tarczę liczbową (porów. fig. 3) uważa się także 
za normalne, jeżeli przeniesienie z osi dławnicy na 
oś skazówki litrowej, która za przepływem 100 li- 
trów powinna się raz jeden całkiem obrócić, odby- 
wa się zapomocą kółek o więcej niż 19 zębach sta- 
rannie wyciętych i w taki sposób, żeby za przepły- 
wem 200 litrów oś dławnicy także się obróciła 
ściśle raz jeden. 

Postanowienie to stosuje się także do innych 
wodomierzy podobnej konstrukcyi. U wodomierzy 
typu XXI ilości podawane są zwyczajnie w litrach. 
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Ne rycinach wyobrażających typy IV i XXI 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 


Większe wodomierze tego rodzaju przyjmo- 
wane będą do sprawdzania i cechowania także 
wtedy, gdy rura dopływowa osadzona jest nie w po- 
wierzchni płaszczowej lecz w powierzchni dna. 


Ilość kanałów dopływowych h może różnić się 
od ilości ustanowionej dla typu IV. 


Typ XXII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę 
F. Manoschek w Wiedniu.) 
Wodomierze typu VII, osadzone w skrzynce 
wodomierzy typu XVII uważają się co do czynności 
urzędowej sprawdzania i cechowania za typ XXII. 


Typ XXIII wodomierzy. 


Ten typ wodomierzy (porów. fig. 1 i 2) różni 
stę od typu XXI głównie tem, że w dnie komory 
koła skrzydlastego ks osadzonych jest kilka wen- 
tyli y. 

Woda dopływająca dostaje się więc przy ma- 
łem obciążeniu jedynie kanałami A, przy większem 
zaś obciążeniu także wentylami dennemi y do ko- 
mory koła skrzydłastego. 


Typ XXIV wodomierzy. 
(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę 
Siemens & Halske w Wiedniu ) 

Wodomierze XXI. typu opatrzone na kole szu- 
flowem pewną ilością skrzydeł hamulcowych i osa- 
dzone w skrzynce XX. typu wodomierzy uważają się 
co do czynności urzędowej za typ XXIV. 


Typ XXY wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na dwie części a mianowicie składa się 
z części Gi K. które po włożeniu zeszczelnienia g 
są czterema śrubami s połączone. 


Przy zakręcaniu tych śrub zarazem puszka D 
osadza się w żłóbku pierścieniowatym w skrzynce G 
gładko wytoczonym i oddziela komorę dopływową kı 
od komory odpływowej k2. 


Woda dostaje się przez sito S do kanału k1 i 
płynie stąd otworami h do przestrzeni puszkowej k:3 
i wprawia w ruch koło skrzydlate F. 


Jeden z wzmiankowanych spadzistych otwo- 
rów h jest w obracalnej zatyczce p tak urządzony, 
że woda dopływa otworami aa i pierścieniowatym 
kanałem f i kierunek promienia może być zmieniony 
przez obrócenie zatyczki p. 
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Z ks odpływa woda otwartem dnem puszki D 
do kanału odpływowego k2. 

Ruch koła skrzydlastego przenosi się zapomocą 
ruchadła idącego w wodzie na liczydło Z podobnież 
w wodzie idące. 

Wskazania liczydła odczytują się przez płytę 
szklaną P z wewnątrz wprawioną i uszczelnioną. 

Czworokątne głowy śrub s są przewiercone i 
połączenie części G i K zabezpiecza się urzędownie 
zamknięciem plombowem. 


Typ XXVI wodomierzy. 


Wodomierze tego typu różnią się pod wzglę- 
dem konstrukcyi od wodomierzy typu XXV głównie 
tem, że u tych wodomierzy (porów. fig. 1 i 2) ru- 
chadło L w puszce M porusza się w wodzie, pod- 
czas gdy liczydło Z obraca się w powietrzu poza 
przestrzenią wodną, odczytuje się zaś na niem przez 
płytę szklaną P. 

Puszkę M przy zakręcaniu śrub s uszczelnia 
się przeciw wpływom zewnętrznym zapomocą pier- 
ścienia uszczelniającego g. Liczydło łączy się z ru- 
chadłem L zapomocą uszczelnionego wału w. 

Na rycinach wyobrażających typy XVI i XV 
części składowe sobie odpowiadające oznaczone są 
temi samemi głoskami. 


Typ XXVII wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza dzieli się na trzy 
części a mianowicie składa się z części G, Ki B 
(porów. fig. 1). 

Części G i K są z wzajemnem uszczelnieniem 
ze sobą połączone kilku sworzniami śrubowymi; 
B jest na K wolno ustawione i trzema śrubami a 
przyśrubowane. 

Właściwy przyrząd mierzący składa się z me- 
chanizmu puszkowego A, którego część ruchoma 
wykonana jest w postaci tarczy oscylującej D (po- 
rów. fig. 2 i 3). 

Ruch tej tarczy przenosi się zapomocą sztyfta b 
na ruchadło 7' a za pośrednictwem uszczelnionego 
wału c na liczydło Z. 

Liczydło osadzone jest w części skrzynki B, 
odczytuje się zaś na tarczy liczbowej zapomocą 
szkła wziernego L osadzonego z wewnątrz. 

Woda wchodzi kanałem d do wodomierza, 
przechodzi przez sito S i mechanizm puszkowy 
(wchodzi przy g. wychodzi przy h) i odpływa kana- 
łem f. 

Liczydło wykonane jest po części jako mecha- 
nizm skazówkowy, po części jako mechanizm licz- 
bowy z wyskakującemi liczbami. 

Połączenie wzmiankowanych na wstępie części 
skrzynki G, Ki B zabezpiecza się zapomocą trzech 
zamknięć plombowych. 
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Z dalszych figur figura 4 przedstawia widok 
tarczy cyfrowej a figura 5 niektóre szczegóły me- 
chanizmu liczbowego. 


Typ XXVIII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę 
Edward Schinzel w Wiedniu.) 


Wodomierze XVII. typu osadzone w skrzynce 
VII. typu uważają się co do czynności urzędowej 
za typ XXVIII. 


Typ XXIX wodomierzy. 


Konstrukcya tego wodomierza (porów. fig. 1 
i2) jest bardzo podobna do konstrukcyi XII. typu 
wodomierzy. 

Na figurach wyobrażających typy XXIX i XII 
części składowe sobie odpowiadające oznaczone są 
temi samemi głoskami. 

W mierzących częściach składowych różnią 
się od siebie te dwa typy, pominąwszy szczegóły 
konstrukcyi tylko o tyle, że u XXIX. typu wodo- 
mierzy oś kręgu m ma kierownicę na stożku p 
a ruchadło Q sprzężone bezpośrednio z odbiera- 
kiem R bez łącznika (vvv u typu XII) osadzone jest 
w komorze wodnej a bez wstawienia przegrody. 

Skrzynka wodomierza dzieli się na trzy części 
a mianowicie składa się z części G, G1 i B połą- 
czonych śrubami i sworzniami śrubowymi. Połącze- 
nie G z Gi zabezpiecza się urzędownie zapomocą 
dwóch plomb a połączenie G1 z B zapomocą jednej 
plomby. Wodomierze powyżej opisane wyrabiane 
są po części z liczydłami i tarczami liczbowemi po- 
spolicie używanemi, po części z takiemi liczydłami 
i tarczami liczbowemi, na których liczby wyskakują 
(porów. fig. 3). To ostatnie wykonanie jest prawie 
takie samo jak u typu XXVII. 


Typ XXX wodomierzy. 


W tym wodomierzu z kołein skrzydlastem 
koło skrzydlaste F' (porów. fig. 1 i 2) obraca się 
w komorze cylindrycznej K, która tak jest w skrzyn- 
ce G osadzona, że pomiędzy temi częściami skła- 
dowemi powstają cztery kanały, z których oznaczone 
głoskami ci i c3 doprowadzają wodę do koła skrzy- 
dlastego, podczas gdy kanały cz i c4 zabierają wodę 
odpływającą. 

Woda dopływa więc otworami wchodowymi 
hu ha ha hs do dwóch wprost przeciwległych kwa- 
drantów, odpływa zaś otworami Ji» ha ha ha do 
kwadrantów między niemi leżących. 

Kanały główne c1 cz c3 ca są w skrzynce G 
przy odlewaniu odpowiednio rozstawione (porów. 
fig. 3); we wspólnym kanale dopływowym a osa- 
dzone jest sito S. 
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Ruch koła skrzydlastego przenosi się na me- 
chanizm ruchadła i liczydła Z poruszający się 
w wodzie. 

Wodomierz zamknięty jest od zewnątrz płytą 
szklaną Æ z uszczelnieniem zapomocą obrączki g. 
Do zamknięcia służy mutra nakrywowa M. 

Po sprawdzeniu zabezpiecza się połączenie 
części G i M zapomocą jednej plomby. 


Typ XXXI wodomierzy. 


Wodomierz ten różni się pod względem bu- 
dowy tylko nieznacznie od X. i XVIII. typu wodo- 
mierzy. 

Sito S (porów. fig. 1 i 2) osadzone jest zwy- 
czajnie w puszce do skrzynki w odlewie dorobio- 
nej (spust). j 

Znamienną cechą tej konstrukcyi jest odmienna 
forma komory koła szuflastego ks, tudzież samego 
koła szuflastego i sposób doprowadzania wody. 

Skrzydła przewałowe są powyżej koła skrzy- 
dlastego umieszczone i rozdzielony promień wody 
nieco w górę zwrócony. 

Na rycinach wyobrażających typy X, XVIH i 
XXXI części sobie odpowiadające oznaczone są 
temi samemi głoskami. 

Fig. 3 wyobraża oplombowanie wodomierza 
po sprawdzeniu wykonane. 


Typ XXXII wodomierzy. 


Konstrukcya tego wodomierza jest wielce po- 
dobna do konstrukcyi XII. typu wodomierzy. 

Na rycinach wyobrażających typy XII i XXXII 
części sobie odpowiadające oznaczone są temi sa- 
memi głoskami. 

W mierzących częściach składowych różnią się 
te dwa typy, pominąwszy szczegóły konstrukcyi, 
odmiennem urządzeniem kanałów, którymi woda 
dopływa do mechanizmu puszkowego i z niego od- 
pływa, tudzież odmiennym sposobem przenoszenia 
ruchu tarcz na liczydło. 

Z odrzuceniem bowiem poruszającej się w wo- 
dzie części ruchadła Z (porów. fig. 1 typu XII) miej- 
sce łączników vv R zajmuje mechanizm dyferen- 
cyalny A (porów. fig. 1, 3, 4, 5 i 6), którego wał 
główny c (fig. 4) za pośrednictwem sztyftu odbiera- 
jącego s zahaczającego w obrębie małej przestrzeni 
wolnej o szczelinę tego wału, sprzężony jest z korbą 
przenoszącą v v. 
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Mechanizm dyferencyalny składa się z puszki 
dı de (fig. 3) na dwie części podzielonej, w dnie 
środkowem b (fig. 1) uszczelnionej, posiadającej 
w dolnej części stały wieniec zębaty fi, w górnej 
części ruchomy wieniec zębaty f2, z osią obrotową / 
zapomocą dławicy ¿ uszczelnioną, której ruch prze- 
nosi się na właściwe liczydło Z zapomocą zwykłych 
kół zębatych. 

Na wale c osadzony jest mimośród P (fig. 3 i 4), 
stanowiący oś obrotową koła dyferencyalnego ti t2; 
górna w f2 chwytająca część koła dyferencyalnego 
ma o jeden ząb mniej aniżeli dolna chwytająca w fi. 

Skrzynka tego typu wodomierzy dzieli się na 
trzy części a mianowicie składa się z zestawy liczy- 
dła B, części głównej G i części spodniej F. 

Po sprawdzeniu zabezpiecza się połączenie Œ 
z F jedną a połączenie G z B drugą plomba (porów. 
fig. 7). 


Typ XXXIII wodomierzy. 


Skrzynka tego wodomierza (porów. fig. 1 i 2) 
dzieli się na dwie części a mianowicie składa się 
z części głównej G i pokrywy K. Pokrywa K jest do G 
przyśrubowana a zarazem przytrzymuje szkło wzier ne 
N i puszkę B a przez włożenie zeszczelnienia g 
osiąga się zamknięcie nie przepuszczające wody. ķ 

Przy uwierzytelnianiu urzędowem zabezpiecza “ 
się zapomocą jednej plomby połączenie części Gi W. 

Wodomierz urządzony jest jako wodomierz 
z kołem skrzydlastem. 

Woda wchodzi kanałem ki, przechodzi przez 
sito S i wchodzi do kanału pierściemowatego k2. 
Z niego płynie spadzistemi otworami hi hı komory 
koła skrzydlastego Æ do tejże komory i wchodzi po 
uderzeniu o koło skrzydlaste F przeciwlegie pochy- 
lonemi otworami he h2 do kanału pierścieniowatego 
ks i do kanału odpływowego ka. 

Powyżej i poniżej koła skrzydlastego znajduje 
się pewna ilość obracających się skrzydeł przewalo- 
wych f. 

Ruch koła skrzydlastego F przenosi się na po- 
ruszające się w wodzie ruchadło i liczydło Z, które 
zamknięte jest w puszce B. 


Typ XXXIV wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę 
Caıl Andrae w Sztutgardzie). 


Szczegółowy opis tego typu wodomierzy ogło- 
szony będzie później. 
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Typ I wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę A. C. Spanner w Wiedniu.) 


Fig. 1. 


(Polnisch. a 102 
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Typ II wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę A. C. Spanner w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ III wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę A. ©. Spanner w Wiedniu.) 
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Typ IV wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Siemens & Halske w Wiedniu.) 
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ierzy. 


Typ V wodom 


Bernhardta w Wiedniu.) 


ez firmę Synowie G. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu prz 
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Typ VI wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Synowie G. Bernhardta w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ VII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę F. Manoschek w Wiedniu.) 


Fig. 1 
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Typ VIII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę F. Manoschek w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ IX wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typn przez firmę H. Meinecke w Budapeszcie.) 


Fig. 1. 


Fig. 2. 


(Polnisch-) 
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Typ X wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę wrocławską Spółka komandytowa odlewni metalowej 
H. Wolff & Schreiber w Wrocławiu.) 
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Typ XI wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Hess, Wolff i Sp. w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ XII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę A. C. Spanner w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ XII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Synowie G. Bernhardta w Wiedniu.) 
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Fig. 3. 
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Typ XIV wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę A. R. Pleskot w Pradze.) 
Fig. 1. 
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Typ XV wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Teirich i Leopolder w Wiedniu.) 
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Typ XVI wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę W. Bima w Pradze.) 


Fig. 1. 
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Typ XVII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę F. Manoschek w Wiedniu.) 


Fig. 1. 
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Typ XVIII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wyj róbowania typu przez firmę wrocławską Spółka komandytowa odlewni metalowej 
H. Wolff & Schreiber w Wrocławiu.) 
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Typ XIX wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Teirich i Leopolder w Wiedniu.) 


Fig. 2. 
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Typ XX wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Società d acquedotto Aurisina w Tryeście.) 


Fig. 1. 
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Typ XXI wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Siemens i Halske w Wiedniu.) 
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Typ XXIII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Siomens i Halske w Wiedniu.) 
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Typ XXV wodomierzy. 


(Przedstawiony do wyzróbowania typu przez firmę Bopp i Reutuer w Wiedniu.) 


Fig. 1. 


Fig. 2. 
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Typ XXVI wodomierzy. 


(Przedstawieny do wypróbowania typu przez firmę Bopp i Reuther w Wiedniu.) 


Część LXXII. — 175. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900. 453 


Typ XXVII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę National Meter Company w Nowym Yorku.) 


Fig. 1. 
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Typ XXIX wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Compagnie pour la fabrication des compteurs 
w Paryżu.) 


Fig. 3. 
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Typ XXX wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Carl Andrae w Sztutgardzie.) 


Fig. 2. 
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Typ XXXI wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez Odlewnię metalową wrocławską w Wrocławiu.) 


Część LXXII. — 175. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900. 457 


Typ XXXII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę H. Meinecke w Wiedniu.) 
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Typ XXXIII wodomierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Carl Andrae w Sztutgardzie.) 


Fig. 2. 
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176. 


Rozporządzenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 4. lipca 1900, 


tyczące się urzędowegu sprawdzania i uwierzy- 
telniania przyrządów do pomiaru zużycia elek- 
tryczności. 


Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, 
Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872, podają się do wiado- 
mości publicznej następujące przepisy, tyczące się 
urzędowego sprawdzania i uwierzytelniania przyrzą- 
dów do pomiaru zużycia elektryczności, wydane 
przez e. k. Komisyę głowną miar i wag a pod wzglę- 
dem przymusu sprawdzania i ponownego sprawdza- 
nia, ustanowionego w rozdziale I, punkt 1, jakoież 
pod względem opłat, przez Ministerstwo handlu 
zatwierdzone. 

Przepisy niniejsze wchodzą w wykonanie od 
dnia 3. listopada 1900; natomiast uchylają się od 
tegoż dnia (3. listopada 1900) wszystkie przepisy 
tyczące się sprawdzania i uwierzytelniania przyrzą- 
dów do pomiaru zużycia elektryczności, które do- 
tychczas obowiązywały a mianowicie obwieszczenia 
Ministerstwa handlu z dnia 3. maja 1894, Dz. u. p. 
Nr. 82, tudzież obwieszczenia Ministerstwa bandłu 
z dnia 21. września 1896, Dz. u. p. Nr. 181, 22. 
sierpnia 1897, Dz. u. p. Nr. 203, 20. listopada 
1897, Dz. u. p. Nr. 263 i 29. maja 1898, Dz. u. 
p. Nr. 97, tyczące się sprawdzania i cechowania 
przyrządów do pomiaru zużycia elektryczności i 
rozporządzenie z dnia 29. stycznia 1898, Dz. u. p. 
Nr. 25, tycząee się wystawiania duplikatów świa- 
dectw sprawdzenia należących do przyrządów do 
pomiaru zużycia elektryczności. 


Call r. w. 


Przepisy, 
tyczące się urzędowego sprawdzania i 
uwierzytelniania przyrządów do pomiaru 
zużycia elektryczności. 


I. Postanowienia ogólne. 


1. Wszystkie przyrządy do pomiaru zużycia 
elektryczności (elektromierze, liczydła), przezna- 
czone do włączenia w przewodach a których wska- 
zania stanowią podstawę obrachunku między do- 
starczycielem a konsumentem prądu, podlegają 
przymusowi sprawdzenia i ponownego sprawdzenia. 

9. Tak samo podlegają obowiązkowi ponow- 
nego sprawdzenia elektromierze przenośne już 
uwierzytelnione urzędownie w myśl przepisów, 
które doiychczas obowiązywały, a stanowczym 
świadectwom sprawdzenia do nich należącym już 
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wydanym tak do przenośnych jak i do nieprze- 
nośnych elektromierzy pozostawia się dotychcza- 
sowy okres ważności wynoszący dwa lata i jeden 
miesiąc, świadectwom zaś prowizorycznym, okres 
ważności w nich wyrażony, licząc od daty wysta- 
wienia tych świadectw sprawdzenia. (Porów. także 
rozdział X, punkt 46, ustęp 3.) 


Za nie przenośne uważają się ze stanowi- 
ska urzędu miar i wag te elektromierze, co do któ- 
rych można przewidywać, że zmiana miejsca usta- 
wienia wywarłaby wpływ na dokładność wskazań 
tych przyrządów mierzących (zmiana stałego czyn- 
nika obrachunkowego). 


3. Elektromierze przenośne, jeszcze obecnie 
nie sprawdzone a już w przewodach włączone, bez 
względu na to, czy odpowiadają czy nie odpowia- 
dają warunkom przepisanym pod względem ich 
jakości w rozdziałach V i VI przepisów niniejszych, 
można pozostawić bez sprawdzenia w ich teraźniej- 
szem miejscu ustawienia aż do końca roku 1903; 
jednakże w razie wyjęcia z miejsca ustawienia, pod- 
legają obowiązkowi sprawdzenia, przeto przed po- 
nownem włączeniem postarać się należy o ich 
uwierzytelnienie. 


4. Elektromierzy nie przenośnych można 
używać w teraźniejszym stanie w sieci obwodowej, 
w której są obecnie osadzone, także bez sprawdze- 
nia aż do końca roku 1905; lecz po tym terminie 
mają być z przewodów usunięte. 


5. Elektromierze przenośne, należące do 
typów elektromierzy przenośnych wymienionych 
w załączce do niniejszych przepisów (obacz wykaz), 
które na podstawie dotychczasowych przepisów 
były już przyjmowane do urzędowego uwierzytelnia- 
nia, chociażby nie odpowiadały zupełnie warunkom 
ustanowionym w rozdziałach V i VI przepisów niniej- 
szych, będą aż do końca roku 1908 poddawane 
urzędowemu sprawdzeniu a względnie będą uwie- 
rzytelniane; po tym terminie przyrządy mierzące 
tego rodzaju, jeżeliby chciano uzyskać ich uwierzy- 
telnienie urzędowe, uczynić należy całkiem odpo 
wiedniemi przepisom rozdziałów V i VI. 


Tylko postanowienia rozdziału VI, punkta 33 
i 34, w których dla elektromierzy ustanowione są 
wartości prądu i przepisane jest oznaczanie skrzy- 
nek elektromierzy urzędowym numerem typu, obo- 
wiązują już od 1. stycznia 1901 także co do elek- 
tromierzy, należących do aprobowanego już typu 
elektromierzy przenośnych. 


IL Elektryczne jednostki miernicze. 


6. Jednostki elektryczności wyprowadzają się 
z jednostek zasadniczych metrycznych długości i 
wagi w związku z jednostką czasu podług systemu 
miar elektromagnetycznych. 
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Przyjmuje się w tym celu centymetr za jedno- 
stkę długości, gram za jednostkę wagi i sekundę 
średniego czasu słonecznego, których 86.400 sta- 
nowi średni dzień słoneczny, za jednostkę czasu i 
utworzony tym sposobem system miar elektro- 
magnetycznych oznacza się głoskami CG'S (system 
centymetrowo-gramowo-sekundowy). 


7. Jednostkę oporu stanowi ohm, równy 10» 
jednostek elektromagnetycznych oporu systemu CŒ 5. 

W obrocie publicznym można za równy jedne- 
mu ohmowi uważać ten opór, jakiego doznaje prąd 
niezmienny w kolumnie rtęciowej mającej 14:4521 g 
ciężkości, 106:3 cm długości i temperaturę 0° C. 


8. Jednostką siły prądu jest amper, który 
równa się dziesiątej części elelektromagnetycznej 
jednostki siły prądu systemu C GS. 

W obrocie publicznym można natężenie prądu 
niezmiennego, który przechodząc przez rozczyn 
wodnisty nitratu srebra w każdej sekundzie wy- 
dziela 0001118 g srebra, uważać za równe jedne- 
mu amperowi. 


9. Jednostką siiy elektromotorowej jest volt, 
równający się tej sile elektromotorowej, która, dzia- 
łając z niezmiennem natężeniem w przewodniku 
o oporze jednego ohma, wytwarza w tym przewo- 
dniku prąd o jednym amperze. 


10. Jednostką skuteczności pracy jest watt, 
równy 107 jednostkom skuteczności pracy syste- 
mu CGS lub równy skuteczności pracy prądu o 
jednym amperze przy elektromotorowej sile jednego 
volta (voltampere). 


11. Ilość elektryczności przepływająca przez 
przewodnik prądem o sile jednego ampera w je- 
dnej sekundzie średniego czasu słonecznego stano- 
wi kulomb. Ainperogodzina odpowiada 3600 ku- 
lombom. 


12. Praca wykonana w przewodniku z natęże- 
niem jednego watta w 3600 sekundach stanowi 
jednę wattogodzinę; 100 watlogodzin czynią hekto- 
„ wattogodzinę, 1000 wattogodzin jednę kilowatto- 
godzinę. 


III. Typy elektromierzy i władza właściwa 

do decydowania, które typy elektromierzy 

mogą być przyjmowane do urzędowego 
uwierzytelnienia. 


13. W załączce do przepisów niniejszych opi- 
sane są szczegółowo lub wyliczone (ob. wykaz), 
typy elektromierzy przenośnych, których przyj- 
mowanie do urzędowego uwierzytelniania jest już 
obecnie dozwolone. Te typy elektromierzy nie 
przenośnych, które dotychczas były do urzędowego 
uwierzytelniania przyjmowane, zamieszczone są 
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w tym wykazie ze swymi dotychczasowymi nume- 
rami typów tylko dla zupełności, ponieważ typy 
elektromierzy nie przenośnych są na przyszłość 
wyłączone od urzędowego uwierzytelniania (porów. 
rozdział V, punkt 17, f). 

W przedmiocie udzielenia aprobaty urzędowej 
typom elektromierzy przenośnych decyduje dyrektor 
c. k. Komisyi głównej miar i wag, przeto prośby 
o pozwolenie, żeby nowe typy elektromierzy przyj- 
mowano do urzędowego uwierzytelnienia, podawać 
należy do c. k. Komisyi głównej miar i wag w Wie- 
dniu, I., Prager Reichsstrasse Nr. 1 (okrąg dorę- 
czeń pocztowych XX/>). 


IV. Biuro sprawdzania narzędzi użytko- 
wych. 


14. O ile odnośne typy zostały przez dyrektora 
c. k. Komisyi głównej miar i wag aprobowane, elek- 
tromierze (narzędzia użytkowe) sprawdza i uwierzy- 
telnia c. k. Biuro sprawdzania przyrządów do po- 
miaru zużycia elektryczności i przyrządów do po- 
miaru zużycia wody w Wiedniu. 

Przeto wszelkie podania tyczące się spraw- 
dzania i uwierzytelniania elektromierzy (narzędzi 
użytkowych) wnosić należy do tego Biura, Wiedeń, 
XIV/;, Diefenbachgasse Nr. 2, i tam składa się także 
narzędzia użytkowe, które mają być czynności urzę- 
dowej poddane. 


15. Elektromierze, których urzędowe spraw- 
dzenie i uwierzytelnienie w lokałach urzędowych 
c. k. Biura sprawdzania przyrządów do pomiaru 
zużycia elektryczności i wody byłoby połączone 
z szczególnemi trudnościami i stosunkowo zbyt 
wielkiemi kosztami, będą poddawane czynności 
urzędowej, o ile stosunki służbowe na to pozwolą, 
przez wydelegowanych funkcyonaryuszów rzeczo- 
nego Biura sprawdzania w lokalach strony, która 
wziąć ma na siebie koszta wszelkich robót, jakie 
z tego powudu byłyby na miejscu potrzebne i nadto 
pokryć ma wydatki wynikające z wydelegowania 
funkcyonaryuszów, którym ta czynność urzędowa 
będzie poruczona. 


16. Jeżeli strony zaopatrzą się w szczególne 
urządzenia techniczne, które c. k. Biuro sprawdza- 
nia przyrządów do pomiaru zużycia elektryczności 
iwody do każdego z osobna przypadku przepisze 
i kłóre mają być trzymane pod zamknięciem urzę- 
dowem, w takim razie — niezawiśle od wzmianko- 
wanego w poprzedzającym punkcie 15 obowiązko- 
wego sprawdzania na miejscu —  elektromierze 
mogą być sprawdzane i uwierzytelniane na prośbę 
strony, w każdym z osobna przypadku podaną, po- 
dobnież w lokalach strony, o ile ścisłość czynności. 
urzędowej w żadnym względzie na tem nie ucierpi. 

Stronie jednak nie służy prawo do żądania 
tego dobrodziejstwa. 
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V. Warunki, pod którymi typy elektromie- 
rzy mogą być przyjmowane do urzędowego 


uwierzytelnienia. 
17. O tem, czy nowe typy elektroinierzy mają 


być przyjmowane do urzędowego uwierzytełniania, 
decyduje stosownie do postanowień rozdziału III. 
dyrektor c. k. Komisyi głównej miar i wag. 


typy 


Do uwierzytelniania przyjmowane będą takie 
elektromierzy, które poddane badaniu okażą, 


że pod względem swoich wskazań, jakoież pod 
względem swojej jakości czynią zadosyć następują- 
cym ogólnym warunkom zasadniczym: 


a) 


b) 


Elektromierz winien podawać zużyłą ilość 
elektryczności a względnie energii elektrycznej 
w amperogodzinach, wattogodzinach, hekto- 
waltogodzinach lub kilowattogodzinach, albo 
umożebniać znalezienie jej zapomocą pomno- 
żenia przez czynnik stały. 


Elektromicrz powinien być opatrzony tarczą 
liczbową normalną. 

Za tarczę normaloą uważa się w ogólno- 
ści taką, która oprócz innych kręgów liczbo- 
wych ma także krąg liczbowy ze skazówką 
wykonywającą przy pełnem obciążeniu liczydła 
w przeciągu sześciu minut najmniej jeden cały 
obieg. 

Przeniesienie ruchu właściwego przyrządu 
mierzącego na oś tej ostatniej skazówki, po- 
winno przedstawiać tylko przejścia z większej 
w mniejszą chyżość kątową. 

Krąg liczbowy w mowie będący powinien 
być podzielony na 100 części a kreski po- 
działowe nie mają być grubsze od czwartej 
części odstępu podziałowego. 

Skazówka tego kręgu liczbowego powinna 
mieć koniec płaski i ostro ścieńczony i koniee 
ten powinien od kręgu podziałowego odstawać 
nie bardziej jak o długość jednego odstępu 
podziałowego. 

Poszczególne kręgi liczbowe powinny 
być oznaczone wyrazami „jednostki*, „dzie- 
siątki*, „setki“ a względnie „dzicsiąte*, „se- 
tne“ itd. i zgodnie z obraną jednostką „am- 
perogodziny*, „wattogodziny*, „hektowatto- 
godziny“ lub „kilowattogodziny *. 

To zgodne oznaczenie jednostki na tarczy 
liczbowej nie może mieć miejsca u tych elek- 
tromierzy, których czynnik stały przy spraw- 
dzaniu nie okazał się równym „jedności* i nie 
można też umieszczać go ani przed sprawdze- 
niem, ani później także na innych częściach 
elektromierza, np. na skrzynce itp. 

Nadto uznaje się taką tarczę liczbową 
za normalną, na której poszczególne kręgi 
liczbowe (bębenki) oznaczone cyframi od 0 — 9 
tak się przesuwają w wykrojach, że wskazanie 


o) 


d) 
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liczydła można bezpośrednio odczytać jako 
liczbę całą lub liczbę całą z ułamkiem dzie- 
siętnym. 

Także w tym przypadku ostatni krąg 
liczbowy czyli bęben wykonywać powinien 
w sześciu ininutach przy zupełnem obciążeniu 
liczydła najmniej jeden cały obrót i powinien 
być podzielony na 100 części; naprzeciwko 
kręgu powinna się znajdować wyraźna ska- 
zówka. 

Ten ostatni krąg liczbowy (bębenek) mo- 
żna zastąpić kręgiem liczbowym ze skazówką, 
wzmiankowanym w ustępie 2 tego punktu (b). 

Jednakże dyrektor c. k. Komisyi głównej 
miar i wag mocen jest uznać tarcze liczbowe, 
o ile odpowiadają celowi, za dopuszczalne 
(normalne), chociażby pod jakimś względem 
nie czyniły zadosyć powyższym warunkom. 


Elektromierze, służące do oznaczania zużycia 
energii elektrycznej, powinny mieć oddzielne 
zaciski dla odgałęzienia, które po uwierzytel 
nieniu, bez naruszenia plomb, mogą być przy- 
łączone do zacisków dla prądu głównego (a 
wzgłędnie przewodów); odgałązienie dla liczy- 
deł wieloprzewodowych łączyć należy z prze- 
wodami zewnętrznymi; dla liczydeł do prądów 
wirowych dozwolone są wyjątki systemowi 
prądu odpowiednie. 


Każdy elektromierz powinien być umieszczony 
w skrzyneczce dającej się bezpiecznie zamknąć 
zapomocą plomby a opatrzonej w okienko, 
które powinno być oszklone od strony we- 
wnętrznej. 


Eleklromierz powinien działać w sposób pewny 
i mieć taką budowę, żeby stałość jego wskazań 
w zakresie dozwołonej niedokładności (porów. 
oddział VI, punkt 30) okazywała się zapew- 
niong na vkres ważności cechy sprawdzenia. 

Pozwala się opatrywać elektromierze 
przyrządem korrekcyjnym dostępnymi dla do- 
slawcy prądu nawet po dokonaniu urzędowego 
uwierzytelnienia; celem onegoż jest sprowa- 
dzanie wskazań liczydła na zero, gdy prąd nie 
jest zużywany. 

Przyrząd jednak ten powinien być tak 
zrobiony, żeby stosunek między wskazaniem 
liczydła a zużyciem prądu, jaki zachodził pod- 
czas czynności urzędowej, nie podlegał żadnej 
zmianie po każdej korrekcyi. 

Gdyby zamierzano przydać później taki 
przyrząd korrekcyjny do clektromierzy takiego 
typu, który już jest urzędownie aprobowany, 
złożyć należy jeden egzemplarz lego przyrządu 
korrekcyjnego w c. k. Komisyi głównej miar i 
wag, która orzeka, czy przyrząd ten może być 
dopuszczony. 
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f) Elektromierze, które w myśl postanowień od- 
działu I, punkt 2, okazują się nie przenośnymi, 
są wyłączone od urzędowego uwierzytelniania. 


18. Do wypróbowania nowych typów elektro- 
mierzy nadesłać należy do c. k. Komisyi głównej 
miar i wag w Wiedniu pięć egzemplarzy tego przy- 
rządu, które urządzone być powinny do siły prądu 
nie przenoszącej 15 amperów, z dołączeniem dwóch 
dokładnych rysunków i opisów. 

Co do napięcia, do którego elektromierze mają 
być na próbie typu przeznaczone, strona porozumieć 
się winna w każdym z osobna przypadku z c. k. Ko- 
misyą główną miar i wag. 


19. Za sprawdzenie nowego typu elektromie- 
rzy uiścić należy z góry kwotę czterysta (400) koron 
w kasie c. k. Komisyi głównej miar i wag, bez 
względu na to, czy ostatecznie przyjmowanie owego 
przyrządu jako nowego typu do urzędowego uwie- 
rzytelniania będzie czy nie będzie dozwolone. 


20. Wzmiankowane w punkcie 18 pięć egzem- 
plarzy próbnych, winny nadto na próbie urzędowej 
uczynić zadość następującym warunkom szcze- 
gólnym: 

a) Wskazania elektromierza, nie powinny przy 

zwiększaniu i zmniejszaniu się obciążenia (na- 
magnesowania) różnić się przy tem samem 
obciążeniu więcej, niż wynosi przytoczony 
w oddziale VI, punkt 30 zakres niedokładno- 
ści dozwolony dla narzędzi użytkowycb. 
Co do elektromierzy do prądów przemiennych 
zależność ich wskazań od liczby zmian biegu- 
nowości, od kształtu krzywej prądu, przesu- 
nięcia fazy, od napięcia i trwania włączenia 
prądu użytkowego, co do elektromierzy do 
prądów stałych zależność od napięcia i 
trwania włączenia prądu użytkowego nie po- 
winna być tak znaczna, ażeby pociągała za 
sobą w warunkach praktycznych użytkowania 
systematyczne odstępstwa od średniego wska- 
zania, wynoszące połowę zakresu dozwolonej 
niedokładności. 

Za wskazanie średnie w duchu powyż- 
szego ustępu uważa się to wskazanie elektro- 
mierza, które tenże podaje, gdy obciążenie 
obwodu prądu użytkowego bez przesunięcia 
fazy wynosi 50 procentów maksymalnego ob- 
ciążenia z utrzymaniem podanej dla egzempla- 
rzy wzorowych liczby peryodów i podanego 
napięcia. 

Wszystkie pięć egzemplarzy wzorowych po- 
winny być justowane w granicach błędów 
ustanowionych w oddziale VI, punkt 30. 


b) 


e) 


91. Jeżeli konstrukcya przedstawionych przy- 
rządów w myśl postanowień niniejszego rozdziału 
ani ze stanowiska teoryi ani ze względu na poczy- 
nione doświadczenia nie daje powodu do żadnych 
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zarzutów, dyrektor c.k. Komisyi głównej miar i wag 
może prowizorycznie pozwolić jeszcze przed 
zupełnem wypróbowaniem tych przyrządów a to 
na osobną prośbę strony, żeby dotyczący elektro- 
mierz był urzędownie uwierzytelniany piowizory- 
cznie jako nowy typ elektromierzy. 


W przypadku takim wydawane będą do od- 
nośnych narzędzi użytkowych, z zastrzeżeniem 
odwołania, prowizoryczne świadectwa sprawdze- 
nia z dwuletnim okresem ważności. (Porównaj roz- 
działy VIII, punkt 36 i IX, punkt 38.) 


22. Po zupełnem wypróbowaniu przyrządu 
w myśl postanowień niniejszego rozdziału, dyrektor 
c. k. Komisyi głównej miar i wag orzeka co do 
stanowczej aprobaty przyrządu (jako typu elektro- 
mierzy), poczem z przedstawionych przyrządów 
wzorowych zwrócone będą stronie trzy egzemplarze. 


23. Gdyby wynik próby w punkcie powyższym 
wzmiankowanej okazał się niepomyślnym, wstrzy- 
mane będzie wydawanie prowizorycznych świadectw 
sprawdzenia, jednakże prowizoryczne świadectwa 
sprawdzenia już wydane, zatrzymają swoją ważność 
dwuletnią, licząc od daty wystawienia. 


24. Aprobowane typy elektromierzy oznaczają 
się bieżącymi numerami rzymskimi. 


25. Tak stanowcze jak i prowizoryczne do- 
zwolenie uwierzytelniania urzędowego typów elek- 
tromierzy, tudzież według okoliczność! odwołanie 
udzielonego już pozwolenia co do pewnych typów 
elektromierzy i przedłużenie lub skrócenie terminu 
do ponownego sprawdzania przyrządów użytkowych 
pewnego typu elektromierzy (porównaj rozdział IX, 
punkt 41), ogłaszane będzie w każdym z osobna 
przypadku w Dzienniku ustaw państwa. 


26. Co do przyjmowania do sprawdzania i 
uwierzyteleiania takich typów elektromierzy, któ- 
rych konstrukcya podlega różnorakiej taryfie, o ile 
dopuszczenie ich okazałoby się w ogóle potrzebnem, 
wydane będą osobne postanowienia. 


VI. Warunki, pod którymi okazy użytkowe 
elektromierzy przyjmowane będą do urzę- 
dowego uwierzytelnienia. 


27. Elektromierze przeznaczone do publiczne- 
go obrotu, powinny odpowiadać warunkom poda- ` 
nym w rozdziale V. 


28. Na skrzyneczce elektromierza powinna 
być przytwierdzona tabliczka w taki. sposób, żeby 
zastąpienie jej inną bez naruszenia plomby było 
niemożebne. 


Na tej tabliczce powinna być podana najwię- 
ksza dopuszczalna siła prądu i napięcie (dla elektro- 
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mierzy wieloprzewodowych w formie 2X 
a względnie 4 X ...... ), do którego elektromierz 
jest przeznaczony. 

Na elektromierzach do prądów przemiennych 
powinna być podana także ilość kompletnych peryo- 
dów na sekundę, do której elektromierz jest urzą- 
dzony. 

Podawanie granic prądów i napięcia nie jest 
dozwolone. 


29. Na rzeczonej tabliczce, na samym elektro- 
mierzu lub też na jego skrzyneczce powinno być 
wyraźnie podane nazwisko i miejsce zamieszkania 
fabrykanta, który go zrobił i numer bieżący wyrobu. 

Wolno podać także nazwisko i miejsce za- 
mieszkania sprzedawcy. 


30. Różnice między wskazaniami elektromie- 
rza a właściwemi wielkościami, przy obciążeniu 
równem 100, 50 i 10 procentom największego 
obciążenia, mogą wynosić za wiele lub za mało 
najwięcej 4 procenta właściwej ilości przy 15” ©. 
(granica błędu, zakres niedokładności). 

Jeżeli elektromierze służą do prądów przemien- 
nych, ten zakres niedokładności odnosi się tak do 
obciążenia wolnego od wzbudzenia, jak i do prze- 
sunięcia fazy, jakiego oczekiwać należy w praktycz- 
nem użyciu elektromierza. 


31. Wskazania elektromierza powinny być 
dokładne, jeżeli jego największa siła prądu wynosi 
3 ampery przy 3 procentach, jeżeli największa siła 
prądu jest większa, przy 2 procentach jego naj- 
większego obciążenia. 


32. Elektromierz nieobciążony, winien przy 
dołączonem napięciu podawać nie więcej jak 1/40 
procentu tego wskazania, które byłby podał w tym 
samym czasie przy zupełnem obciążeniu. 

33. Elektromierze aż do siły prądu 150 amper 
włącznie mogą być urzędownie sprawdzane i uwie- 
rzytelniane, jeżeli są urządzone do jednej z następu- 
jących sił prądu a mianowicie o 3, 5, 10, 15, 30, 
50, 100 i 150 amperach. 

Dla elektromierzy do silniejszych prądów nie 
jest przepisane żadne oznaczone stopniowanie prą- 
dów. 

34. Na skrzynce elektromierza podana być ma 
wyraźnie urzędowa liczba typu rzymskiemi cyframi. 


VII. Cechowanie elektromierzy (narzędzi 
użytkowych). 


35. Jeżeli elektromierze poddane badaniu 
urzędowemu odpowiadają warunkom podanym 
w rozdziałach V i VI, zamyka się je Urzędownie 
zapomocą jednej lub kilku plomb w taki sposób, 
żeby otwarcie skrzynki elektromierza bez naruszenia 
plomb zamykających było niemożebne. 
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Każda plomba do tego użyta opatrzona jest po 
jednej stronie cechą c. k. Biura sprawdzania przy- 
rządów do pomiaru zużycia elektryczności i przy- 
rządów do pomiaru zużycia wody w Wiedniu, po 
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drugiej zaś stronie liczbą roku i miesiąca uwierzy- 
telnienia. 

Na tem samem zamknięciu plombowem przy- 
twierdza się płytkę metalową zawierającą liczbę 
protokołu urzędowego i liczbę roku i na której 
nadto podany jest okres ważności cechy sprawdze- 
nia a to znakami „2 J.“, „3 J“ itp (znaczącymi 
2 lata, 3 lata itp.). 


VIH. Świadectwo sprawdzenia. 


36. Do każdego elektromierza urzędownie 
uwierzytelnionego  wygotowuje się świadectwo 
sprawdzenia, którego osnowa jest poszczególnie 
zastosowana do odnośnego typu elektromierzy. 

Przednie strona świadectwa sprawdzenia za- 
wiera mianowicie następujące szczególy: 

a) Numer fabryczny przyrządu, urzędowy numer 

typu i liczbę protokołu urzędowego; 

b) rodzaj prądu i system przewodowy, do któ- 
rego elektromierz jest przeznaczony; 
u elektromierzy, których współczynnik tempe- 
ratury wynosi więcej niż 1/,, procentu na 1° C, 
oznaczenie w przybliżeniu zawisłości czynnika 
stałego obrachunkowego od temperatury; 
czynnik stały obrachunkowy (porównaj od- 
dział I, punkt 2); 

e) potwierdzenie uiszczenia opłaty za sprawdzenie; 

f) okres ważności świadectwa sprawdzenia. 

Świadectwo sprawdzenia elektromierza za- 
wiera nadto wyraźne postanowienie, że dostawca 
prądu obowiązany jest każdego czasu pozwolić kon- 
sumentowi prądu na żądanie przejrzeć świadectwo 
sprawdzenia. 

Odwrotna strona świadectwa sprawdzenia za- 
wiera krótkie objaśnienie co do używania elektro- 
mierza. 

Wydawane będą świadectwa stanowcze lub 
też w myśl postanowień rozdziału V, punkt 21, pro- 
wizoryczne (z wyraźnym u góry napisem: „Prowi- 
zoryczne świadectwo sprawdzenia“). 

Gdyby świadectwo sprawdzenia do elektromie- 
rza należące u strony zginęło lub uszkodziło się, 
można prosić e. k. Biuro sprawdzania przyrządów 
do pomiaru zużycia elektryczności i przyrządów do 
pomiaru zużycia wody w Wiedniu o wydanie du- 
plikatu. 


o) 


d) 
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Do prośby, która ma być ostęplowana, dołą- 
czyć należy znaczek stęplowy na dwie korony po- 
trzebny do każdego duplikatu, w prośbie zaś podać 
należy urzędową liczbę protokołu, pod którą elektro- 
mierz został uwierzytelniony, numer typu i wyrobu 
przyrządu, tudzież nazwisko i miejsce zamieszkania 
fabrykanta, który ów elektromierz zrobił. 

Za wygotowanie duplikatu uiścić należy, jeżeli 
niema pierwotnego świadectwa sprawdzenia, kwotę 
sześćdziesiąt halerzy, jeżeli to świadeclwo istnieje, 
kwotę dwadzieścia halerzy. 


IX. Okres ważności cechy sprawdzenia na 
elektromierzach, a względnie okres ważno- 
ści świadectwa sprawdzenia. 


37. Okrıs ważności cechy sprawdzenia na 
elektrornierzach, które odtąd będą nadchodziły do 
urzędowego uwicrzytelnienia a przeto także okres 
ważności świadectwa sprawdzenia do niego należą- 
cego, jeżeli odnośny typ elektromierzy jest stanowczo 
aprobowany, kończy się z upływem lat irzech od 
dnia wygotowania świadectwa sprawdzenia, o ile 
w przynależnem świadectwie sprawdzenia, w myśl 
postanowień punktu 41 niniejszego rozdziału nie 
został urzędownie ustanowiony inny okres ważności. 
(Porów. także rozdział VII, punkt 35, ustęp ostatni.) 

38. Jeżeli na zasadzie postanowień rozdziału V, 
punkt 21, pozwolono prowizorycznie przyjmować 
pewien typ elektromierzy do urzędowego uwierzytel- 
niania, okres ważności cechy sprawdzenia a wzgłę- 
dnie prowizorycznego świadectwa sprawdzenia koń- 
czy się z upływem lat dwóch, licząc od daty wysta- 
wienia prowizorycznego świadectwa sprawdzenia. 

39. Prowizorycznych świadectw sprawdzenia 
nie wymienia się na stanowcze świadectwa spraw- 
dzenia. 

40. Strony, proszące o dozwolenie przyjmo- 
wabia nowych typów elektromierzy, do urzędowego 
uwierzytelniania, obowiązane są w takim razie, 
jeżeliby ich typy elektromierzy zostały slanowczo 
aprobowane, przed upływem lat trzech, licząc od 
daty stanowczej aprohaly, wydać c. k. Biuru spraw- 
dzania przyrządów do pomiaru zużycia elektryczności 
i wody w Wiedniu podług dowolnego wyboru tegoż 
Biura najniniej 40 sztuk narzędzi użytkowych tego 
typu sprawdzonych i w użyciu będących, celem pod- 
dania ich urzędowej superrewizyi, którą w tym przy- 
padku wykonywa się bezpłatnie, z którą jednak nie 
łączy się cechowanie. 

Urzędowe zaraknięcie ploiabowe dotyczących 
narzędzi użytkowych powinno być nienaruszone i 
nadto strona obowiązana jest udowodnić, że owe 
elektromierze były istotnie w użyciu najmniej przez 
dwa lata. 

41. C. k. Biuro sprawdzania przyrządów do 
pomiaru zużycia elektryczności i wody zdaje sprawę 
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e. k. Komisyi głównej miar i wag o wyniku tej super- 
rewizyi i o doświadczeniach poczynionych w ogól- 
ności przy czynności urzędowej z narzędziami użyt- 
kowemi, poczem dyrektor tej ostatniej władzy wydaje 
decyzyę, czy normalny trzechletni okres ważności 
cechy sprawdzenia ma być co do narzędzi użytko- 
wych tego typu, które odtąd będą do uwierzytelnia- 
nia przedstawiane, na przyszłość zatrzymany, prze- 
dłużony lub skrócony. 

Pod tym względem zastrzega się także dyrekto- 
rowi e. k. Komisyi głównej miar i wag prawo od- 
wołania udzielonego zezwolenia do urzędowego 
uwierzytelnienia dotyczącego typu elektromierzy 
w takim razie, gdyby wynik rzeczonej próby był 
całkiem niepomyślny. 

Dotyczące decyzye nie odnoszą się jednak do 
przeszłości, lecz wchodzą w wykonanie zawsze do- 
piero od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku ustaw 
państwa (porów. rozdział V, punkt 25) a przelo 
nie stosują się do narzędzi użytkowych przed rze- 
ezonem ogłoszeniem uwierzytelnionych aż do upły- 
wu ważności świadectw sprawdzenia do nich nale- 
żących, już wystawionych. 


42. Wzmiankowany obowiązek złożenia naj- 
mniej 40 sztuk narzędzi użytkowych do hezpłatnej 
superrewizyi cięży także na tych stronach, klóre 
w swoim czasie podawały o przyjęcie typów elektro- 
mierzy obecnie już urzędownie  aprohowanych 
(porów. Dodatek); termin trzechletni do zgłaszania 
tych narzędzi użytkowych do superrewizyi zaczyna 
się dla aprohowanych już typów elektromierzy od 
dnia wejścia w wykonanie przepisów niniejszych. 


43. Stronę uwiadamia się w sposób odpo- 
wiedni o wyniku rzeczonej superrewizyi a elektro- 
mierze, które złożyła, wydają się w jej lokalach 
urzędowych c. k. Biura sprawdzania przyrządów do 
pomiaru zużycia elektryczności i przyrządów do po- 
miaru zużycia wody w Wiedniu. 


44. Gdyby strona w przepisanym terminie nie 
uczyniła zadosyć swemu obowiązkowi w myśl posta- 
nowień punktów 40 i 42 niniejszego rozdziału i nie 
złożyła najmniej 40 sztuk elekiromierzy do super- 
rewizyi urzędowej, lub gdyby także inny interesent 
zaniedbał je złożyć, dyrektor c. k. Komisyi głównej 
miar i wag ma prawo skrócić z urzędu do roku 
jednego termin ponownego sprawdzenia narzędzi 
użytkowych odnośnego typu elektromierzy. 


X. Ponowne sprawdzanie. 


45. Ponowne sprawdzanie eleklromierza, z wy- 
jątkiera dobrodziejstwa urządzonego postanowienia- 
mi rozdziału I, punkt 5, odbywa się podług tych 
samych warunków, które są przepisane w rozdzia- 
łach V i VI, i do tej czynności urzędowej stosuje się 
bez zmiany taryfa opłat poniżej zamieszczona. 
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46. Na zasadzie postanowień rozdziału IX, 
punkt 37, jeżeli przyjnowanie pewnego typu elek- 
tromierzy do urzędowego uwierzytelniania zostanie 
stanowczo dozwolone, każde narzędzie użytkowe, 
do tego typu należące, stanowczem świadectwem 
sprawdzenia opatrzone, w użyciu publicznem bę- 
dące, poddać należy przed upływem lat trzech, 
licząc od daty wystawienia świadectwa sprawdzenia, 
ponownemu sprawdzeniu a zarazeni uwierzytelnie- 
niu, jeżeli w odnośnem świadectwie sprawdzenia 
stosownie do postanowień rozdziału 1X, punkt 41, 
nie został ustanowiony inny, dłuższy lub krótszy 
termin ważności cechy sprawdzenia (termin po- 
nownego sprawdzenia). 

Elektromierze, do których w przyszłości wyda- 
wane będą prowizoryczne świadectwa sprawdzenia, 
przedstawiać należy do ponownego uwierzytelnia- 
nia przed upływem lat dwóch, licząc od chwili wy- 
stawienia prowizorycznego świadectwa sprawdzenia. 

Ponieważ świadectwa sprawdzenia, należące 
do elektromierzy dotychczas uwierzytelnionych, 
zatrzymują stosownie do postanowień rozdziału I, 
punkt 2, okres ważności poprzednio ustanowiony, 
przeto te elektromierze przenośne, które opalrzone 
są słanowczemi świadectwami sprawdzenia, przed- 
stawiać należy do najbliższego sprawdzenia 
przed upływem lat dwóch i jednego miesiąca, licząc 
od daty wystawienia stanowczego świadectwa spraw- 
dzenia, te zaś elektromierze przenośne, które opa- 
trzone są prowizorycznemi świadeclwami sprawdze- 
nia, przed upływem terminu ważności podanego 
w odnośnem prowizorycznem świadectwie spraw- 
dzenia. 

O ile w wydanych aż do tego czasu pro- 
wizorycznych świadectwach sprawdzenia podany 
jest okres ważności mniej niż dwa lata wynoszący, 
można te prowizoryczne świadectwa sprawdzenia 
wnieść do c. k. Biura sprawdzania przyrządów do 
pomiaru zużycia elektryczności i wody w Wiedniu 
celem przedłużenia okresu ważności aż do dwóch 
lat, licząc od chwili wystawienia świadectw spraw- 
dzenia. 

Przedłużenie takie uskutecznia się bezpłatnie 
wyciśnięciem na świadectwie sprawdzenia pieczęci 
z napisem „Przedłużono na dwa lata od daty wy- 
stawienia“. 

W przypadku tym odnośne narzędzia użytkowe 
przynieść należy do ponownego uwierzytelnienia 
przed upływem lat dwóch, licząc od daty ponowne- 
go sprawdzenia. 


XI. Opłaty za sprawdzanie i uwierzytelnia- 
nie elektromierzy (narzędzi użytkowych). 


47: Od elektromierzy, które z powodu wad 
konstrukcyi łatwo dostrzedz się dających ucbyla się 
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od czynności urzędowej, uiścić należy opłatę mani- 
pulacyjną po koronie od sztuki. 


48. Za urzędowe sprawdzenie i uwierzytelnie- 
nie elektromierzy do prądu o sile aż do 150 am- 
perów, uiścić należy od każdej sztuki następujące 
opłaty: 


a) taksę zasadniczą wynoszącą cztery korony; 


b) od każdego ampera lub hektowatta podanego 
największego obciążenia dodatek w kwocie 
dwanaście halerzy. 


Klektromierze do prądu o sile przenoszącej 
150 amperów, podlegają tej samej opłacie co o sile 
aż do 150 amperów. 


49. Od elektromierzy, które poddane badaniu 
uznane zostały za całkiem nieodpowiednie warun- 
kom do urzędowego uwierzytelnienia przepisanym, 
uiszczać należy następujące opłaty od sztuki : 


a) od elektromierzy do prądu o sile aż do 100 
amperów włącznie, całkowite opłaty w punk- 
cie 48 podane, to jest taksę zasadniczą i do- 
datek; 


od eleklromierzy do prądu o sile przenoszącej 
100 amperów aż do 200 amperów włącznie, 
dwie trzecie opłat w punkcie 48 podanych; 


b) 


c) od elektromierzy do prądu o sile przenoszącej 
200 amperów, połowę opłat w punkcie 48 
podanych, to jest taksy zasadniczej i dodatku. 


W tym przypadku, jakoteż wtedy, gdy uiszczo- 
na być ma tylko opłata za manipulacyę (punkt 47), 
elektromierze wydają się stronie z wystawieniem 
karty zwrotu, w której potwierdza się urzędownie 
uiszczenie opłaty zwrotnej a względnie manipula- 
cyjnej. 

50. Rzeczona taryfa opłat stosujc się do 
wszystkich elektromierzy użytkowych, do których 
w myśl postanowień niniejszego rozdziału wydają 
się karty zwrotu lub świadectwa sprawdzenia dato- 
wane począwszy od dnia 3. listopada 1900 (termin 
otwarcia Biura sprawdzania) lub później. 


51. Opłaty przypadające za czynność urzędo- 
wą z elektromierzami uiścić należy po sprawdzeniu 
a względnie uwierzytelnieniu narzędzi użytkowych 
w kasie ec. k. Biura sprawdzania przyrządów do 
pomiaru zużycia elektryczności i wody w Wiedniu, 
poczem elektromierze poddane czynności urzędowej 
wydają się uprawnionym do ich odbioru. 


Wiedeń, dnia 26. czerwca 1900. 


C. k. Komisya główna miar i wag: 


Tinter r. w. 
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Dodatek. 


szczegółowe opisanie 


przenośnych liczydeł elektrycznych typ I, YIM, VMMa, VOI b, VI H, VIN K, 
VIIIHK, XI (XIa, XIb, XIH, XIK, XIHK) i XII (wraz z tablicami). 


Typ I elektromierzy. 


Elektromierz ten przeznaczony do rejestrowa- 
nia zużycia energii w trójprzewodowym obwodzie, 
przez który przechodzi prąd przemienny, umieszczony 
jest, jak to widać z figur 1, 2 i 3 na poziomej pły- 
cie B i zamknięty w metalowej skrzynce G, w któ- 
rej znajduje się zaszklony otwór S, służący do od- 
czytywania cyfer na tarczy Z. Skrzyneczka przy- 
twierdzona jest kilkoma obrączkowemi śrubkami s 
do podstawy. Przez obrączki śrubek s przeciąga się 
po wypróbowaniu przyrządu drut plombowy. 

Zewnątrz skrzyneczki znajdują się jeszcze 
cztery zaciski KK i Ki Ki doprowadzające prąd; 
dwa z nich położone z prawej strony okienka należy 
połączyć ze źródłem, dwa drugie zaś, położone 
z lewej strony, z obwodem prądu, w którym zużycie 
energii mamy mierzyć. 

Właściwy przyrząd składa się z elektroma- 
gnesu H (magnes w głównym prądzie) i z elelektro- 
magnesu N (magnes w odgałęzieniu) wraz ze stałą 
kotwiczką 4, z metalowej płyty £ obracającej się na 
pionowej osi, z magnesu hamulcowego M, z płytki 
miedzianej Æ dającej się przesuwać na kotwicy A 
i z mechanizmu do liczenia Z. 

Magnes H ma rdzeń w kształcie ramy, składa- 
jącej się z izolowanych blaszek żelaznych, a w nim 
znajduje się szpara około 1 cm szeroka. Na około 
rdzenia nawinięte są dwa zezwoje grubego drutu, 
o małej ilości skrętów, których końce połączone są 
z zaciskami Ki Kı. Włączenie urządzone jest w ten 
sposób, że. magnetyczne działanie prądu przecho- 
dzącego przez oba zezwoje sumuje się razem. 

Magnes w odgałęzieniu ma rdzeń w kształcie 
podkowy, utworzony z izolowanych blaszek żeła- 
zmych, a przed jego biegunami umieszczona jest 
kotwiczka A, złożona również z blaszek żelaznych, 
a wystająca nieco po obydwóch stronach po nad 
bieguny magnesu N. 


Na obydwóch ramionach magnesu N nawinięte 
są gęsto zezwoje F z cienkiego drutu miedzianego. 


Wewnętrzne końce uzwojeń połączone są ze 
sobą, zewnętrzne zaś z przewodami z grubego drutu 
dla prądu użytkowego, tak że na zezwoje cienkie 
przypada cała różnica napięcia obydwóch przewo- 
dów. Płyta R porusza się w szparze magnesu H, 
a zarazem między ramionami magnesu Ni kotwicą A. 
Prąd przemienny, przechodzący przez uzwojenie ma- 
gnesu N, ma w porównaniu do prądu użytkowego, 
okrążającego magnes H, fazę przesuniętą. 


W skutek współdziałania obydwóch elektro- 
magnesów na prądy indukowane w płycie R po- 
wstaje moment obrotu, który powoduje ruch rota- 
cyjny tejże płyty. Ruch tej płyty hamuje magnes M 
składający się z magnesowych blaszek stalowych. 


Pod płytą Æ znajduje się przytwierdzona na 
kotwicy A przesuwalna blaszka miedziana Æ, zgięta 
pod prostym kątem, a w środku wycięta. Przez 
przesunięcie tej blaszki można do pewnego stopnia 
regulować liczydło i ułatwić jego funkcyonowanie. 
Ruch płyty £ przenosi się na mechanizm liczący Z. 


Pod tarczą liczbową przyrządu znajduje się 
jeszcze zwykle pomocnicza płytka D z podziałką 
i wskazówką stale umieszczoną. 


Wskazania tego liczydła zależne są od napię- 
cia i częstości prądu, jakoteż od przesuniętia fazy 
w obwodzie prądu użytkowego, a w małym tylko 
stopniu zależne od temperatury i kształtu krzywej 
prądu. 


Przy urzędowem próbowaniu powinno się 
zwrócić uwagę na to, czy liczydło to zarówno do- 
brze rejestruje przy obciążaniu obydwóch obwodów 
prądu użytkowego (porów. fig. 5) albo też tylko 
i jednego z nich. 
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Liczydło to można naturalnie także włączać |i umożliwia osiągnięcie dostatecznej proporcyonal- 


i używać go jako dwuprzewodowego według fig. 4. 


Typ VIII elekiromierzy. 


Liczydło to mające rejestrować zużycie energii 
w dwuprzewodowym obwodzie, przez który prze- 
chodzi prąd stały, zamknięte jest, jak to widać 
z fig. 1 i 2 w skrzynce metalowej Œ. W pokrywie K 
dającej się zdjąć, znajduje się zaszklony otwór ©, 
przez który odczytuje się podziałkę na tarczy. Po- 
krywa K przytwierdzona jest zapomocą śruby M 
mutrą skrzydlatą do podstawy, przez którą przeciąga 
się po wypróbowaniu drut plombowy. Na tylnej 
ścianie skrzynki, poza miejscem zamkniętem po- 
krywą K, umieszczone są zaciski Æ, F1 i F dopro- 
wadzające prąd. 


Wieczko X, które dostawca prądu może za- 
plombować, chroni wspomniane zaciski od naru- 
szenia ich przez osoby niepowołane. 


Liczydło to zaopatrzone pionem L, powinno 
być przyśrubowane na pionowej ścianie. 


Właściwy przyrząd składa się z elektromotoru 
wolnego od żelaza, którego oś pionowa zaopatrzona 
jest płytą hamulcową. Ruch motora przenosi się na 
mechanizm liczący Z. 


Prąd użytkowy przechodzi przez dwa zezwoje 
z grubego drutu D, Dı, mające ten sam kierunek 
osi poziomej i połączone ze sobą. Zezwoje te two- 
rzące elektromagnesy motora okalają zbroję A za- 
wierającą uzwojenie bębnowe. 


Na pionowej osi zbroi umieszczony jest zbie- 
racz C, dwie ramy z izolującego materyału R, Bu, 
wraz z uzwojeniem zbroi i miedziana płyta hamul- 
cowa B. Płyta ta obraca się między biegunami sta- 
łych magnesów hamulcowych M, mających kształt 
podkowy. Sposób ustawienia osi uwidoczniony jest 
na fig. 2. Dolny jej koniec, sporządzony ze stali, 
porusza się na kamieniu. Górne łożysko może być 
nieco przesunięte w kierunku podłużnym. 


Od zacisku E1 prowadzi odgałęzienie do je- 
dnego lub do dwóch zezwojów H z cienkiego drutu, 
umieszczonych wewnątrz zezwojów grubych D i Dı 
a dalej do jednej z dwóch szezoteczek 7' suwają- 
cych się na zbieraczu C. Druga szczoteczka połą- 
czona jest z oporem włączonym V, umieszczonym 
na tylnej ścianie skrzyneczki; drugi koniec oporu V 
połączony zaś jest z zaciskiem F. (Patrz schemat 
łączenia fig. 3.) Przez zbroję A przechodzi prąd, 
którego natężenie jest proporcyonalne do różnicy 
napięcia przewodów. Zezwój cienki H powoduje, że 
elektromierz ten rejestruje juź przy małem obciążeniu 


(Polnisch .) 


ności między jego wskazaniami a rzeczywiście zu- 
żytą energią. W skutek współdziałania prądu prze- 
chodzącego przez zbroję 4 i cienki zezwój Fi, powstaje 
mianowicie mały moment obrotu, tak że zbroja ma 
dążność poruszyć się nawet wtedy, gdy prąd przez 
gruby zezwój D nie przechodzi. Ten moment obrotu 
nie powinien być jednak tak wielki, żeby przyrząd 
rzeczywiście rejestrował, dopóki przez zezwoje D 
prąd nie przechodzi. 


Ruchoma część elektromierza posiada me- 
chanizm zastawkowy, którego szczegóły uwidocz- 
nione są na fig. 2. Po zdjęciu wieczka X, można 
śrubę łożyskową J wyjąć, a następnie mutrę W 
o tyle posunąć w górę, że cisnąć ona będzie na 
odsadkę metalową U umieszczoną na osi zbroi. 


Zbroja jest przez to zastanowiona a śrubę 
łożyskową można znowu założyć. W odwrotny 
sposób trzeba postąpić, jeżeli się chce, żeby zbroja 
znowu funkcyonowała. Śrubę łożyskową trzeba 
wyjąć, mutrę opuścić a śrubę znowu aż do nasadki 
zakręcić. Płyta hamulcowa B przyjdzie skutkiem 
tego po kitkakrolnem montowaniu dokładnie w to 
samo położenie względem magnesów hamulcowych. 


Jak to widać z rysunku, wieczko X chroni 
także mechanizm zasianawiający od naruszenia. 


Figura 3 przedstawia schemat, według którego 
włączenie liczydła się odbywa. Litery mają to samo 
znaczenie jak we figurach 1 i 2. 


Literami L Ia oznaczone są kabłe połączone 
z siecią uliczną. 


Wskazania tego liczydła są w małym tylko 
stopniu zależne od napięcia użytego, w wyższym 
zaś stopniu od temperatury. 


Typ VII a elektromierzy. 


Jako typ Villa uwierzytelnia się liczydła elek- 
tryczne, w których zasada działania ważniejszych 
części składowych i uzwojeń, jakuteż sposób dzia- 
łania elektromagnetycznego pozostają takie same 
jak w typie VII, różniąc się jednak od tego typu 
w następujących szczegółach: 


Płyta B i magnesy hamulcowe M (fig. 1 i 2) 
przełożone są do górnej części, szczoteczki zaś 7, 
doprowadzające prąd, umieszczone są w dolnej 
części przyrządu. 


Zbieracz C i końce szczoteczek T (fig. 3) wy- 
stają poza plombowaną część skrzyneczki i są do 
pewnego stopnia dostępne dla dostawcy prądu. 
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Rozdział prądu Æ’ z głównego przewodu i od- 
gałęzienia może być przerwany przez wykręcenie 
śrubki kontaktowej a (fig. 1 i 4). 


W ten sposób można przy cechowaniu połą- 
czyć obwód głównego prądu i obwód odgałęziony 
z oddzielnemi źródłami prądu. 


Liczydło osadzone jest w drewnianej skrzy- 
neczce K, której górną część po odbyciu próby za- 
bezpiecza się urzędownie przez założenie plomby 
na końcu sztabki W i kątówki b, dostawca zaś prądu 
może zaplombować dolną część przy d. 


Typ VII b elektromierzy. 


U tych liczydeł zmieniony jest mechanizm za- 
słanawiający w porównaniu z typem VIll a (porów. 
fig. 1 i 2 typ VIl a) o tyle, że śruba łożyskowa J 
umieszczona jest slale w dźwigarze a, gwint zaś 
dla mutry W nie znajduje się już na tym dźwigarze 
lecz na J, tak, że nwtrę można ręką zakręcić, pod- 
czas gdy w typie VIII a potrzeba było do tego osob- 
nego narzędzia. 


Podczas transportu liczydła mutra W jest wy- 
kręcona w górę a pierścień U znajdujący się na osi 
zbroi, spoczywa w stożkowem zagłębieniu mutry, 
koniec zaś osi wysunięty jest zupełnie ze swego 
łożyska w J. 


Po ustawieniu przyrządu opuszcza się mutrę W 
na dół, przyczem oś wraz z U upada, tak, że koniec 
jej spoczywa znowu w swojem łożysku a liczydło 
może być w ruch wprowadzone. 


Ze stanowiska cechowniczego dopuszczalną 
jest także zmiana konstrukcyi drewnianej skrzynki 
typu VIII b a także i typu Viila o tyle, że poszcze- 
gólne części skrzynki mogą być połączone zarówno 
między sobą, jakoteż i ze Ścianą tylną w kilku miej- 
scach śrubkami, z których niektóre mają wystające 
i przedziurawione główki. 


Szłabka NV i łącznik kątowy b (porów. typ VIIIa) 
odpada przy tej konstrukcji. 

Plombowanie tych liczydeł uskutecznia się na 
prawej i lewej stronie skrzyneczki zapomocą drutu 
przeciągniętego przez wspomniane powyżej główki 
śrub. 

Dolna część skrzynki, z której wystają szezo- 
teczki T (porów. także typ VIIa, fig. 3) musi 
być przy tym rodzaju konstrukcyi połączona ze 
ścianą tylną i to w taki sposób, żeby po cechowa- 
niu nie mogła być przesuniętą ani zupełnie odjętą 
bez naruszenia samej plomby. 

Szpara, z której wystają końce szezoteczek, 
może być tylko tak szeroka, żeby wolne miejsce po 
obydwóch stronach szczoteczek nie wynosiło więcej 
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niż 5 mm a zbieracz nie może być także oddalony 
od szpary więcej, niż tego konstrukcya aparatu ko- 
niecznie wymaga. 


Typ VIH H elektromierzy. 


Jako liczydła typu VINH uwierzytelnia się 
elektromierze, różniące się od lypu VIII jedynie 
tylko tem, że zaopatrzone one są przyrządem ha- 
mulcowym. Zapormiocą trzeciej szczoteczki, która 
suwa się na zaopatrzonym tylko nakładką przedłu- 
żeniu zbieracza powstaje przy każdym obrocie chwi- 
lowy styk zezwojów lub też tylko ich części a skut- 
kiem tego działanie ich ustaje. W ten sposób zapo- 
biega się rejestrowaniu liczydła w czasie, kiedy 
obwód prądu użytkowego nie jest obciążony. 


Typ VID K elektromierzy. 


Do urzędowego cechowania dopuszcza się 
także liczydła elektryczne, a mianowicie jako typ 
VIIK, różniące się od typu VIII tylko tem, że 
skrzynka zamknięta jest na haczyki umieszczone 
z boku a zastanawianie osi odbywa się zapomocą 
osobnego urządzenia. 


Blaszana pokrywka K, figura 1 i 2, zaopa- 
trzona zaszkłlonemi od wewnątrz okienkami SS, 
przez które odczytywać można cyfry na tarczy i 
obserwować płytę hamulcową B, schodzi poniżej 
poziomej podstawy a i tylnej ściany G i zachodzi 
w szeroki żłóbek, w sposób ubezpieczający zupełnie 
dobre zamknięcie. Wewnątrz skrzynki K umieszczo- 
ne są dwa uszka Oe. 


W dwóch łożyskach przytwierdzonych na tyl- 
nej ścianie spoczywa wałek Wł, opatrzony dwoma 
haczykami Hh, które przy obracaniu się wałka za- 
chodzą w uszka Oe i powodują zamknięcie skrzynki. 
Na zewnątrz zakończony jest wałek rodzajem główki 
od śruby z rowkiem, tak, że można go obracać 
zapomocą śrubociąga (fig. 2). 


Skoro liczydło jest w ten sposób zamknięte, 
zasuwa się na koniec wałka klapkę Ss i zabezpiecza 
się cechowany przyrząd przeciw otwarciu przez 
umieszczanie plomb przy l i le. 


W nowszych konstrukcyach (fig. 3 i 4) niema 
klapki Ss, lecz wałek W? zaopatrzony jest zawia- 
ską Ch, zapomocą której można go ręką obracać. 


Po ocechowaniu zakłada się zawiaskę na sku- 
bel Zs i zabezpiecza plombą przecjągniętą przez wy- 
wiercone w tym celu otwory przeciw cofnięciu lub 
ewentualnemu późniejszemu otwarciu liczydła. 


Włączony opór odgałęzienia umieszcza się 
przy tych liczydłach w zagłębieniu tylnej ściany G 
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i zamyka na zewnętrznej stronie zapomocą przytu- 
towanej lub od wewnątrz przyśrubowanej blaszki. 


Śruba łożyskowa J osadzona jest stale w pod- 
stawie a i jest równie jak mutra W od zewnątrz 
niedostępna. 


Powyżej mulry umieszczona jest wolna obrącz- 
ka o, trzymana przez sprężynę f. Kręcąc śrubę m 
dostępną od zewnątrz dla dostawcy prądu, można f 
a lem samem i o dowolnie podnosić i spuszczać. 


Obrączka o podniesiona do pewnej wysokości, 
chwyta dzwonkowatą nasadę płyty hamulcowej Z, 
skutkiem czego cała oś wychodzi ze swego łożyska. 
W tym stanie można liczydło transportować. 


Typ VII HK elektromierzy. 


Jako liczydło typu VII HK uwierzytelnia się 
clektromierze różniące się od typu VIIK jedynie 
tylko tem, że dodany jest do nich przyrząd hamul- 
cowy (trzecia szczoteczka) opisany przy typie VHILH. 


Typ XI elektromierzy 
(włącznie Xla, XIb, XIH, XIK i XIHK). 


Liczydeł typu VIII, VH a, VIIIb, VIIIH, Viii K 
1 VIIIHK używa się także do oznaczania zużycia 
energii w trójprzewodowych obwodach prądu sta- 
łego, a w tym celu zaopatruje się je w odmienny 
sposób oporami włączonemi w odgałęzieniu, a 
oprócz tego zmienia o tyle (fig. 2), że ze zezwojów 
dla głównego prądu oba końce idą do zacisków k1 
k2 ks ka, podczas gdy przy liczydle dwuprzewodo- 
wem (fig. 1) tylko jeden koniec każdego zczwoju 
idzie do zacisku ki a względnie k4 a zezwoje we- 
wnątrz liczydła połączone są ze sobą. 


Przy urzędowem cechowaniu liczydeł trój- 
przewodowych o których mowa, a oznaczonych jako 
typ XI, względnie XIa, XIb, XIH, XIK i XIHK, 
próbuje się, czy równie dobrze rejestrują przy ob- 
ciążaniu obydwóch obwodów prądu użytkowego aib 
(fig. 2) albo też tylko jednego z nich. 


Liczydło to można naturalnie także włączać i 
używać je jako dwuprzewodowe według figury 1 
a w takim.razie odpada tylko w porównaniu z fig. 2 
środkowy przewód. 


Typ XII elektromierzy. 


Zasada konstrukcyi liczydła tego typu jest taka 
sama jak typu VIII, różni się jednak od niego ogólną 
budową i kilkoma konstrukcyjnemi szczegółami. 
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Poszczególne części składowe liczydła (porów. 
fig. 1 do 6) zmontowane są na mocnej pionowej 
płycie Gs i na dźwigarach G2 i G3. 


Zezwoje dla prądu głównego Dı i De leżą 
poziomo, oś motora Ax umieszczona zaś jest pio- 
nowo. 


Na tej osi osadzona jest zbroja A z uzbroje- 
niem bębnowem a oprócz tego zbieracz C i płyta 
hamulcowa B. Szlyft ż osadzony na płycie hamul- 
cowej suwa się po bardzo delikatnej sprężynie q 
(fig. 3), przez co zapobiega się temu, żeby liczydło 
zostało wprowadzone w ruch w razie wstrząśnienia 
pod działaniem samego tylko zezwoju początko- 
wego H i to nawet wtedy, gdy przez zezwoje dla 
głównego prądu zupełnie prąd nie przecbodzi. 


Konstrukcya gniazda osi Az uwidoczniona jest 
na figurach 1 i 2. 


Jeżeli liczydło ma być przeniesione, to zakręca 
się śrubkę + (porów. fig. 2) na prawo, w skulek 
czego sprężyna f podnosząc się do góry, chwyla 
oś Ax przy g i dźwiga ją z łożyska. 

Między zezwojami a mechanizniem hamulco- 
wym umieszczona jest pokrywa ż, złożona z kilku 
cienkich blaszek żelaznych, mająca na celu nie do- 
puścić rozpraszającego działania zezwojów i udzie- 
lenia się wychodzącego z nich ciepła systemowi 
hamulcowemu.. 


Cały elektromierz zamknięty jest w metalowej 
skrzyneczce K przyśrubowanej do podstawy G1. 
Śrubki te zabezpiecza się przy urzędowem cecho- 
waniu dwiema plombami. 


W skrzynce K umieszczone jest duże zaszklone 
okienko S$ w celu odczytywania cyfer na tarczy a 
oprócz tego znajdują się jeszcze dwa w rysunkach 
nie uwidocznione okienka dla obserwacyi obrotów 


płyty hamulcowej. 


Prąd doprowadza się przez zaciski a, b, ci d 
(porów. fig. 4). 


Połączenie zacisków a i b można przy cecho- 
waniu przerwać, skutkiem czego można równocze- 
śnie poddać próbie kilka równolegle złączonych 
liczydeł. 

Zaciski są po nacechowaniu dostępne dla do- 
stawcy prądu; przy włączeniu jednak liczydła u od- 
biorcy, przykrywa się te zaciski klapkami a dostawca 
zabezpiecza je plombą przeciw naruszeniu przez 
niepowołane osoby. 


W dawniejszej konstrukcyi (porów. fig. 1 i 2), 
śruba łożyskowa J jest stała i po założeniu plomby 
niedostępna od zewnątrz. 


Według konstrukcyi nowszej (porów. fig. 5), 
dostawca prądu ma dosięp do tej śruby po wyjęciu 
śruby v dającej się zaplombować i może ją opuścić 
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na dół, jeżełi liczydło ma być przeniesione na inne 
miejsce. Ustławiając przyrząd, trzeba śrubę łoży- 
skową znowu wykręcić do góry aż do odsadki. Do 
liczydeł tych dodaje się czasem także centralny 
mechanizm hamulcowy (porów. fig. 6). 


Jeżeli obracać będziemy śrubę łożyskową I 
w lewą stronę, to mutra /, która nie da się obrócić 
lecz tylko przesunąć w k, podnosi się w skutek 
równoczesnego działania spiralnej sprężyny h w górę 
i chwyta odpowiednio uformowany czop osi Ax. 


Przy dalszem obracaniu śruba I wykręca się 
z części k na dół, o ile na to pozwoli śrubka m opa- 
trzona nasadką a dolny koniec osi nie może się 
już zetknąć z łożyskiem kamiennem. 


Część LXXIII. — 176. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lipea 1900. 


Forma łożyska uwidoczniona na figurze 6 ma 
także ten cel, żeby się w niem mogło utrzymać 
trochę smarowidła. 


Wskazania tego liczydła bardzo mało są za- 
leżne od napięcia użytego i od temperatury. 


Bliższy opis innych przenośnych liczy- 
deł, które dotychczas do urzędowego uwie- 
rzyteljniania dopuszczone zostały, nastąpi 
później. 
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Część LXXIII. — 176. Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900. 


Typ I elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Międzynarodowa Spółka elektryczna w Wiedniu.) 
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Fig. 3. 
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Typ VILI elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Spółka .elektryczna F. Singer i Sp. w Berlinie i przez 
firmę Spółka elektryczna w Berlinie.) 
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Typ VIiIa elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę F. Singer i Sp. w Wiedniu.) 
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416 Część LXXIII. — 176. Rozporządzenie Ministerstwa baudlu z dnia 4. lipca 1900. 


Typ VIII b elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Spółka elektryczna F. Singer i Sp. w Wiedniu.) 
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Typ VITI K elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Austryacka Spółka elektryczna Union w Wiedniu.) 
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Typ XI elektromierzy 
(zarazem XIa, XIb, XTH, XIKiXIHK). 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Spółka elektryczna F. Singer i Sp. w Wiedniu 
a względnie przez firmę Spółka elektryczna Union w Berlinie a względnie przez Austryacką Spółkę 
elektryczną Union w Wiedniu.) 


Fig. 1. 


Fig. 2. 
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Typ XII elektromierzy. 


(Przedstawiony do wypróbowania typu przez firmę Kremenezky, Mayer i Sp. w Wiedniu.) 


Fig. 1. Fig. 2. 


Fig. 4. 
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Wykaz 


typów elektromierzy aprobowanych dotychczas do urzędowego sprawdzania i uwierzy- 

telniania, w którym typy nie przenośne zamieszczają się tylko dla zupełności, ponieważ 

stosownie do przepisów powyższych (porów. rozdział V, p. 17, f) narzędzia użytkowe nie 
przenośne są na przyszłość wyłączone od uwierzytelniania. 


Typ 
clektro- Apa ma o naa 


mierzy 


stanowczo 

Nie przenośny 

Rodzaj prądu 

System przewodowy 

Zamknięcie urzędowe 
plombami, ilość plomb 


Przenośny 
Oznaczenie 


Elektro- | Prąd Tarcza wirująca w dwóch polach 
mierz prze prądów przemiennych. 
Blathego] mienny Przedstawiony do wypróbowania 
typu przez Międzynarodową Spółkę 
elektryczną w Wiedniu. 


1| Elektro- | Prąd Dwa długie wahadła. Wabadło Nie uwierzytelnia 
mierz stały prądowe (wahadło elektrodyna- się już ponieważ 
Arona miczne) z zezwojem poziomym po- jest nie przenośny. 
ruszającym się w poziomym ze- (Porów. przepisy 
zwoju głównego prądu. Czynnik powyższe, rozdział 
stały dowolny, podstawa drew- V, p. 17, f.) 
niana. 

Przedstawiony przez Powszechną 

austryacką Spółkę elektryczną 
w Wiedniu. 


Nie uwierzylelnia 
Elektro- Jak typ II, ale czynnik stały jeden. się już, ponieważ 
mierz Przedstawiony przez Powszechną jest nie przenośny. 
Arona austryacką Spółkę elektryczną (Porów. przepisy 
w Wiedniu. powyższe, rozdział 

Nap. 17,5) 


Nie uwierzytelnia 
Elektro- Jak typ II, ale podstawa metalowa. się już, ponieważ 
mierz Przedstawiony przez Powszechną jest nie przenośny. 
Arona austryacką Spółkę elektryczną (Porów. przepisy 

w Wiedniu. powyższe, rozdział 
V, p. 17, £.) 


Nie uwierzytelnia 
Elektro- Dwu- | Jak typ, ale podstawa metalowa. się już, ponieważ 
mierz prze- | Przedstawiony przez Powszechną jest nie przenośny. 
Arona wo- |austryacką Spółkę elektryczną (Porów. przepisy 
dowy w Wiedniu. powyższe, rozdział 

V, p. 17, £.) 


Elektro-| Prąd | Dwu- | Liczydło motorowe, bez żelaza, Nie uwierzytelnia 
mierz stały | prze- |z uzbrojeniem bębnowem, zbie- się już, ponieważ 
Thom- wo- (racz w górze, płyta hamulcowa jest nie przenośny. 
sona dowy | no dole, skrzynka metalowa, zasta- (Porów. przepisy 
nawianie centralne, zapomocą od- powyższe, rozdział 
krętaka. Śruba łożyskowa bez na- Wimp- 17, £) 
sadki, położenie płyty hamulcowej 
zawisłe od położenia śruby łoży- 
skowej. 
Przedstawiony przez F. Singera 
i Sp. w Berlinie. 
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Typ 
elektro- 


mierzy 


= | stanowczo 
prowizorycznie 
Nie przenośny 
Oznaczenie 


i| Elektro- 


Rodzaj prądu 


Prąd 
stały 


System przewodowy 


Znamio na 


Liczydio amperogodzinowe, z nie- 
stałem wykazywaniem przez sumo- 
wanie wskazań skazówki (liczydło 
szablowe). 
Przedstawiony przez Siemensa i 
Halskego w Wiedniu. 


. | Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


VIII a Elektro- 


mierz 
Thom- 
sona 


Prąd 
stały 


Prąd 
staty 


Jak typ VI, ale śruba łożyska z na- 
sadką. W skutek tego położenie 
płyty hamulcowej wyznaczone. 
Opór w odyałęzieniu nowe srebro. 
Niema przyrządu hamującego, lub 
są wkłady magnesowe w płycie 
hamuleowej, pokrywa zamykająca 
nie wychodzi poza podstawę, za- 
stanawianie centralne. 
Przedstawiony przez F. Singera i 
Sp. w Berlinie i przez Spółkę 
elektryczną Union w Berlinie. 


u 


cie urzedow 


Ę 
plombami, ilość plomb 


Zamkni 


1 


mr 


Elektro- 
mierz 
Thom- 


sona 


Elektro- 
mierz 
Thom- 
sona 


Elektro- 
mierz 
Thom- 
sona 


Jak typ VIII, lecz skrzynka drew- 
niana, zbieracz na dole i poza 
zamknięciem plomlsowem (dostę- 
pny dla dostawcy prądu), płyta 
hamulcowa u góry. 
Przedstawiony przez Spółkę elek- 
tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 


Jak typ VIII a, ale inna hudowa 
skrzynki. Zastanawianie bez na- 
rzędzia, samą ręką. 
Przedstawiony przez Spółkę elek- 
tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 


Nie uwierzytelnia 
się już, ponieważ 
jest nie przenośny. 

(Porów. przepisy 
powyższe, rozdział 
MID 17, £.) 


Jak typ VIII, ale odnoga w odgałę- 
zieniu i trzecia szczotka jako przy- 
rząd hamujący. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 

dniu. 


Jak typ VIII, ale pokrywa zamyka- 
jąca wystaje za podstawkę. Zasta- 
nawianie nie centralne. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- 
mierz 

Thom- 
sona 


Jak typ VIII, lecz odnoga w odya- 
łęzieniu i trzecia szczoteczka jako 
przyrząd hamujący. Pokrywa za- 
mykająca wystaje poza podstawę. 
Zastanawianie nie centralne. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
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Apro- daj 
bo- o E 
wany S E yai 
Typ E EF: 
W =] ` E E 
elektro- a b 3 > Znamiona BIE Uwaga 
; BJ M 2) o R 5 SE 
mierzy g E z z E E EL BE 
= |SICJE 8 "e g EIE 
e|=|sl e cd N D 
silsila] & É B 5S 
»|zjafz|j O pe ú S 
1] Elektro- | Prad | Dwu- | Jak typ II, ale aś zezwoju pionowa Nie uwierzytelnia 
mierz stały | prze- |i zezwoje umi tgzone jeden nad się już, ponieważ 
Arona wo- drugim. jest nie przenośny. 
J dowy | Przedstawiony przez Powszechną (Porów. przepisy 
|austryacką Spółkę elektryczną powyższe, rozdział 
w Wiedniu. Nap. Tif.) 
1| Elektro- | Prąd | Dwu- | Jak typ II, ale oś zezwoju pionowa Nie uwierzytelnia 
inierz stały | prze |i zezwoje umieszczone jeden nad się już, ponieważ 
l Arona Wo- drugim. jest nie przenośny. 
dowy | Przedstawiony przez Powszechną: (Porów. przepisy 
austryacką Spółkę elektryczną powyższe, rozdział 
w Wiedniu. Mp ITRE) 
Elektro-| Prąd | Trój- | Jak typ VIU, ale liczydło trójprze- 
mierz stały | prze- wodowe. 
Thom- wo- | Przedstawiony przez Spółkę elek 
sona dowy | tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu, 
tudzież przez Spółkę elektryczną 
Union w Berlinie. 
- | Elektco-} Prąd | Trój- Jak typ VIII a. 
mierz stały | prze- | Przedstawiony przez Spółkę elek- 
Thom- wo- |tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 
sona dowy 
„|Elektro-| Prąd | Trój- Jak typ VII b. 
mierz stały | prze- | Przedstawiony przez Spółkę elek- 
Thom- wo- trea F. Singer i Sp. w Wiedniu. 
sona dowy 
Elektro- | Prąd | Trój- |Jak typ VII A, ale liczydło trój- 
mierz stały prze- przewódowe. 
Thom- wo- |Przedstawiony przez Austryacką 
sona’ dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
„|Elekiro-| Prąd | Trój- |Jak typ VUI K, ale liczydło trój- 
inierz stały | prze- przewodowe. 
Thom- wo- |Przedstawiany przez Austryacką 
sona dowy | Spółkę elektryczną Unien w Wie- 
dniu 
1]. | Elektro. | Prąd | Trój- | Jak typ VIII H K, ale liczydło trój- 
mierz stały | prze- przewodowe. 
Thom- wo- | Przedstawiony przez Austryacką i 
sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
if . | Elektro-| Prąd | Dwu- | Liczydło motorowe jak typ VIII. 
mierz stały | prze- | z nieco zmienionem urządzeniem. 
Schuek- wo- | Diafragma między zezwojami głów- 
erta dowy | nego prądu a systemem hamulco- 


(Polnisch. 


wym. Zastanawianie ekseentry- 
czne. Sprężyny zapobiegające, żeby 
liczydło nie obciążone nie funk- 
cyonowało. 
Przedstawiony przez Kremenez- 
kiego, Mayera i Sp. w Wiedniu. 
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Elektro- | Prąd Trój- | Liczydło przeprzęgowe z krótkiemiļ 1 
mierz stały e- wahadłami. 
Arona A Przedstawiony przez Powszechną 
dowy |austryacką Spółkę elektryczną 
w Wiedniu. 


Elektro- } Prąd | Trój- Jak typ XII. 2 
mierz stały | prze- | Przedstawiony przez Spółkę akcyj- 
Schuck- wo- | ną elektryczną, dawniej Schuckert 
erta dowy i Sp. w Norymberdze. 
Elektro-| Prąd Trój- |Jak typ XIV, tylko inna formaj 2 
mierz stały | prze- | skrzyneczki i inne położenie ze- 
Schuck- wo- zwojów i liczydła. 
erta dowy | Przedstawiony przez Austryackie 


zakłady Schuckerta w Wiedniu. 


Nie uwierzytelnia 
if Ełektro-| Prąd $ Trój- Jak typ IX. 1 |się już, ponieważ 


mierz stały | prze- | Przedstawiony przez Powszechną jest nie przenośny. 
Arona wo- |austryacką Spółkę elektryczną (Porów. przepisy 
dowy w Wiedniu. powyższe, rozdział 

V, p. 17, f.) 


„ | Elektro- | Prąd | Dwu- Jak typ XII. 1 
mierz stały | prze- į Przedstawiony przez H. Arona 
Arona wo- w Berlinie. 


Elektro-| Prąd | Dwu- f Liczydło amperogodzinowe z wa-| 1 | Nie uwierzytelnia 


mierz stały | prze- | hadłem magnesowem, zresztą jak się już, ponieważ 
Arona wo- * typ II. jest nie przenośny. 
dowy | Przedstawiony przez Powszechną (Porów. przepisy 

austryacką Spółkę elektryczną powyższe, rozdział 


w Wiedniu. Wp. 17, f) 


Elektro- | Prąd | Dwu- | Jak typ VIII, ale opór w odgałęzie- {1—3 


mierz stały | prze- niu żelazo. 

Thom- wo- | Przedstawiony przez Spółkę elek- 

sona dowy |tryczną Union w Berlinie, filia 
w Wiedniu. 


Elektro-| Prąd | Dwu-| Jak typ VII H, ale opór w odgałę- [1—3 


mierz stały | prze- zieniu żelazo. 

Thom- wo- |Przedstawiony przez Austryacką 

sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro-| Prąd | Dwu- | Jak typ VIII K. ale opór w odgałę-| 1 


mierz stały | prze- zieniu żelazo. 

Thom- wo- | Przedstawiony przez Austryacką 

sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


„|Elektro-| Prąd | Dwu- |Jak typ VIII HK, ale opór wodga-| 1 


[= 4| 


XVNIHK| i 


mierz stały | prze- łęzieniu żelazo. 

Thom- wo- | Przedstawiony przez Austryacką 

sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
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Typ 
elektro- Znamiona 


mierzy 


zorycznie 
plombami, iłość plomb 


Oznaczenie 
System przewodowy 
Zamknięcie urzędowe 


Przenośny 
Nie przenośny 


słanowczo 
prowi 


Elektro- Liczydło szaleńczykowe z piono- 
mierz wemi osiami obrotowemi. Tarcza 
Berg liczbowa z wyskakującemi liczba- 
manna mi. 

Przedstawiony przez E. Bergmanna 
w Berlinie. 


m my A 
Ba Rodzaj prądu 
td © 


Elektro- | Prąd Jak typ I, do napięcia, ilość peryo- 
mierz prze- dów i przesunięcie fazy lepiej wy- 
Blathego| mienny równane. 
Przedstawiony przez Ganza i Sp. 
w Budapeszcie. 


Elektro- | Prąd ój Jak typ XX. 
mierz prze- Przedstawiony przez Ganza i Sp. 
Blathego| mienny w Budapeszcie. 


Elektro- | Prąd Jak typ VIII, ale do prądu prze-|i - 3 
mierz prze- miennego. 
Thom- | mienny Przedstawiony przez Spółkę elek- 
sona tryczną Union w Berlinie, filia 
w Wiedniu. 


Elektro- | Prąd Jak typ VIII H, ale do prądu prze- 
mierz prze- miennego. 
Thom- | mienny 
sona dowy | Spółkę i wyj Union w Wie- 
niu. 


Elektro- | Prąd Jak typ VIIK, ale do prądu prze- 
mierz prze- miennego. 
Thom- | mienny Przedstawiony przez Austryacką 
sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


XXIIHK| 1|- | 1]. | Elektro-| Prąd Jak typ VII HK, ale do prądu 
mierz prze- przemiennego. 
Thom- | mienny Przedstawiony przez Austryacką 
sona dowy | Spółkę -elektryczną Union w Wie- 
niu. 
„| Elektro- |} Prąd Jak typ VIII. Opór włączony w od- 
mierz prze- gałęzieniu miedź. 
Thom- | mienny Przedstawiony przez Spółkę elek- 
sona dowy | tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 


Elektro-| Prąd | Jak typ VII a. 
mierz prze- Przedstawiony przez Spółkę elek- 
Thom- | mienny tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 
sona 


1) . | Elektro-| Prąd Jak typ VIH b. 
mierz prze- Przedstawiony przez Spółkę elek- 
Thom- | mienny tryczną F. Singer i Sp w Wiedniu. 


sona 


1j . | Elektro-| Prąd ój- | Jak typ XI, ale opór w odgałęzie- 
mierz stały niu żelazo. 
Thom- Przedstawiony przez Austryacką 
sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 
u. 
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Typ 
elektro- 


Znamiona 


mierzy 


Oznaczenie ^ 


prowizorycznie 
System przewodowy 


Przenośny 
Rodzaj prądu 


stanowczo 
Nie przenośity 


Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


XXIVH[|.]| 1| 1 


Jak typ XI H, ale opór w odgałę- 
zieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Auslryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Uwaga 


plombami, ilość plomb 


Zamżnięcie urzędowe 


Jak typ XI K, ale opór w odgałę- 
zieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


XXIVHK]|. | 1| 1). 


Jak typ XI H K, ale opór w odga- 
łęzieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- | Prąd | Trój- 


stały | prze- 


Liczydło motorowe ze zbroją oscy- 
lującą. 
Przedstawiony przez Jordana i 
Treiera w Wiedniu. 


Prąd | Dwu- 
prze- | prze- 
mienny | wo- 


Jak typ I, z osobną kompensatą | 
przesunięcia fazy. 
Przedstawiony przez Jordana i 
Treiera w Wiedniu. 


Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


Dwa liczydła, typu VEI, na wspól- 
nej ost według włączenia Arona. 
Przedstawione przez Spółkę elek- 
tryczną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 


Elektro- Jak typ XVI. 
mierz stały prze- | Przedstawiony przez H. Arona 
Arona. wo- w Wiedniu. 


dowy 


Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


Jak typ XXII, ale opór w odgałę- [1 
zieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Jak typ XXH H, "ale opór w odga- opór w odga- |1 
łęzieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- 
mierz 
Thom- 
sona 


prze- | prze- 
mienny | wo- 
dowy 


Prąd | Dwu- 
prze- | prze- 

mienny | wo- 
dowy 


„ | Elektro- 
mierz 
Thom- 

sona 


XXIXK ļ ij. 1 Jak typ XXII K, ale opór w odga- 
łęzieniu żelazo. 
Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 


dniu. 


XXIXHK| 1) „| 1]. | Elektro-| Prąd | Dwu-| Jak typ XXH HK, ale opór w od- 
mierz prze- | prze- gałęzieniu żelazo. 
Thom- | mienny | wo- |Przedstawiony przez Austryacką 
sona dowy | Spółkę elektryczną Union w Wie- 


dnia. 
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EK] 
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Typ 
elektro- 


mierzy 


Przenośny 
Nie przenośny 
Oznaczenie 


stanowczo 
prowizorycznie 


Elektro- 
mierz 
Arona 


Elektro- 
mierz 
Arona 


Rodzaj prądu 


Prąd 
stały 


Prąd 
stały 


System przewodowy 


Znamiona 


Liczydło przenośnikowe. 
Przedstawiony przez Powszechną 


austryacką Spółkę 


w Wiedniu. 


elektryczną 


Jak typ XXX. 
Przedstawiony przez Powszechną 


austryacką Spółkę 


w Wiednin. 


elektryczną 


Zamknięcie urzędowe 


plombami, ilość plomb 


2 


| Nie będą już na 

( przyszłość przyj- 

mowane do uwie- 

| rzytelpiania, po- 

1 nieważsą nieprze- 
| nośne. 


j 


Jak typ XVI. 
Przedstawiony przez H. Arona 
w Wiedniu. 


1] . | Elektro- 
mierz 
Arona 


Prąd 
prze- 
mienny 


Prąd | Trój- 
wirowy |fazowy 


Jak typ XIL 
Przedstawiony przez H. Arona 
w Wiedniu. 


mierz 
Arona 


Nie uwierzytelnia 
się już, ponieważ 
jest nie przenośny. 

(Porów. przepisy 
powyższe, rozdział 
V, p. 17, f.) 


Jak typ II. 
Przedstawiony przez Powszechną 
austryacką Spółkę elektryczną 

w Wiedniu. 


Trój- 
prze- 
wo- 
dowy 


1| Elektro- 
mierz 
Arona 


. Elektro- 
| 


XXXV |i|.| 1]. 


Elektro- | Prąd | Dwu-| ' Liczydło amperogodzinowe. 1 
mierz stały | prze- | Przedstawiony przez Spółkę elek- 
O'Kee- wo- |tryezną F. Singer i Sp. w Wiedniu. 
nana dowy 
XXXVI | i| . | 1]. | Elektro-f Prąd | Dwu-| Jak typI z dwoma odgałęzieniami.| 2 
mierz prze- | prze- |Przedstawiony przez Austryackie 
Schucker.] mienny | wo- | fabryki Schuckerta w Wiedniu. 
ta (Raab)| © dowy 
XXXVII |. 1]. | Elektro-| Prąd | Trój- | Dwa liczydła typu VIII, na wspól-| 1 
mierz | wirowy |fazowyj nej osi. Włączenie odmienne od 
Thom- włączenia typu XXVII. 
sona Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
| XXXVII il . | Elektro- | Prąd | Trój- | Dwa liczydła typu VIII HK, na] 1 
HK mierz | wirowy |fazowy| wspólnej osi. Włączenie odmienne 
Thom- od włączenia typu XXVII. 
sona Przedstawione przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 
XXXVIII |. 1). | Elektro- | Prąd | Dwu-| Przedstawiony przez Jordana i Typ zaniechany. 
mierz stały | prze- Treiera w Wiedniu. 
Hummela wo- 
(P. 5. e.) dowy 
XXX |. 1]. | Elektro- | Prąd .| Trój- | Liczydło motorowe, jak typ XI, Í 3 
| mierz stały | prze- z innem uzwojeniem zbroi. 
Hummela wo- | Przedstawiony przez G. Hummela 
(Mona- dowy w Monachium. 
chiurn) 


(Polniach.) 110 
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Typ 
elektro- 


mierzy 


Znamiona 


plombami, ilość plomb 


ie przenośny 
System przewodowy 
Zamknięcie nrzędowe 


stanowczo 
prowizorycznie 
Oznaczenie 


Przenośny 
| Rodzaj prądu 


Elektro. Jak typ XI. Opór w odgałęzieniu 
mierz żelazo, uzywany do prądu prze- 
Thom- miennego. 
sona Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
iu. 


Elektro- Jak typ XI H, ale opór w odgałę- 
mierz zieniu żelazo, używany do prądu 
Thom- przemiennego. 
sona Przedstawiony przez Austryacką 
Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu 


„ | Elektro- Jak typ XIK ale opór w odgałę- 
mierz zieniu żelazo, używany do prądu 
Thom- przemiennego. 
sona Przedstawiony przez Austryacką 

Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- | Prąd Jak typ XI H K, ale opór w odga- 
mierz prze- łęzieniu żełazo, używany do prądu 
Thom- | mienny przemiennego. 
sona Przedstawiony przez Austryacką 

Spółkę elektryczną Union w Wie- 
dniu. 


Elektro- | Prąd Jak typ XXXIX. 
mierz stały Przedstawiony przez G. Hummela 
Hummela] ~ 4 w Monachium. 
(Mona- . 
chium) 


